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Zestaw
TRIBIS 1]

Kanlux

TOMIV2 4 9W

Kompletny zestaw
Kanlux TRIBIS II
sktada sie z:

- 3 x zrodto Swiatta
TOMIv2 GU10

- 0 barwie cieptobiate]
I mocy 4,9W,

- 3 X oprawka
ceramiczna
ze wspornikiem,

- 3 X pierscien
dekoracyjny.




Oczka TRIBIS dostepne
s3 w wersji z ruchomym
pierscieniem,

pozwalajacym na ukierunkowanie
Swiatta w dang strone,

w pieciu ciekawych
kolorach: chromie, matowym
chromie, patynowym mosigdzu
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W zestawie mozna
wybraé¢ oczka okragte
lub kwadratowe.
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Kompletny zestaw

3 sztuk oczek, wraz
z zarowkami, gotowy
do zamontowania.




Kanlux TRIBIS 1I

Dane techniczne:

Zasilanie [V]: 220-240V~; 50Hz

Moc: 3x max 10W

Klasa ochronnosci przed porazeniem
elektrycznym: Il

Zrodto $wiatta: TOMI v2 Gul0 o mocy 4,9W
w temperaturze cieptobiatej (3000K)
Trzonek: GU10

Materiat: stal

Stopien ochrony: IP20

Regulacja katowa oprawy oswietleniowej 50°

@ 27075
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Kanlux TRIBIS 1I
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