
Oprawa 
natynkowa 
Kanlux MEBA LED
jedna oprawa, a tak wiele możliwości



Kanlux MEBA LED
Kontynuacja dobrze znanej

serii opraw MEBA w wersji LED.

■ Wysoka jakość wykonania
i użytych komponentów potwierdzona

5 letnią gwarancją.

■ Wysoka skuteczność ~125lm/W.
 

■ Trwały ryflowany mleczny klosz z PC.

* 5 lat gwarancji na warunkach oświadczenia 
gwarancyjnego dostępnego

na stronie internetowej.

LED
    techno

logy WARRANTY
5 years

HIGH
~125 lm/W



Kanlux MEBA LED

3000K

4000K

Wybierz idealny
rozmiar, moc i temperaturę 
barwową i dostosuj oprawę 
swoich potrzeb.

MEBA LED to możliwość
wyboru jednej z dwóch mocy 
i jednej z dwóch temperatur 
barwowych w jednej oprawie

(4w1).

MEBA LED to dwa modele
o długości 610 i 1200mm.



Kanlux MEBA LED

Szybkozłączka.

Zmiana
temp. barwowej

(WW - 3000K;
NW - 4000K)Szybki i prosty

montaż natynkowy.

Wysokiej jakości
komponenty potwierdzone

5-cio letnią gwarancją.

Raflowany
klosz wykonany z PC.

Zmiana mocy oprawy
(610mm - 12/20W;

1200mm - 22/40W)



Kanlux MEBA LED

Demontaż klosza:
Podłączenie przewodu
do szybkozłączki
i instalacja bazy oprawy:

Instalacja klosza:

Oznaczenie otworów montażowych:

Instalacja wkrętów/kołków montażowych:
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Zestawienie parametrów:

- napięcie znamionowe 220-240V AC
- trwałość 50000h
- ilość cykli ≥30000
- klasa ochronności: I

MEBA LED 12-20W MEBA LED 22-40W

SKUTECZNOŚĆ STOPIEŃ IP CRI

33890 MEBA LED 12-20W NW/WW

12W
1350lm 3000K 112lm/W

IP20 >80

1500lm 4000K 125lm/W

20W
2200lm 3000K 110lm/W

2300lm 4000K 115lm/W

33891 MEBA LED 22-40W NW/WW

22W
2500 lm 3000K 115lm/W

2700 lm 4000K 122lm/W

40W
4200 lm 3000K 105lm/W

4400 lm 4000K 110lm/W
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Szeroki zakres zastosowań:
biura, recepcje, korytarze, sale lekcyjne  i wykładowe, biblioteki.



Szeroki zakres zastosowań:
nowoczesne wnętrza domowe, biura w stylu loft,
a także klasyczne wystroje obiektów obiektów HoReCa.



kanlux.com

dobrze spakowany

Kanlux MEBA LED


