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Kanlux GLOZO

bogata kolorystycznie
paleta pierscieni
dekoracyjnych.

Stanowi doskonate
dopetnienie wnetrza
| moze byC jego
prawdziwg ozdoba.




Wybierz ksztatt | kolor
pasujacy do Ciebie

| charakteru

Twojego wnetrza.

GLOZO DSL

- 0 kwadratowym ksztatcie
lub GLOZO DSO

- w okragtym ksztatcie.

Kanlux GLOZO DSL




Kanlux Kanlux GLOZO DSL

dostepne w kolorze biatym,
Z 4 roznymi odbtysnikami,
wykonczenie matowe badz w potysku.

GLOZO DSL W/W 36210 GLOZO DSL B/W 36211

GLOZO DSL G/W 36212 GLOZO DSL SR/W 36213




Kanlux Kanlux GLOZO DSL

dostepne w kolorze czarnym,
Z 4 roznymi odbtysnikami,
wykonczenie matowe badz w potysku.

GLOzO DSL W/B 36214 GLOZO DSL B/B 36215

GLOZO DSL G/B 36216 GLOZO DSL SR/B 36217




Kanlux | Kanlux GLOZO DSO

dostepne w kolorze biatym,
Z 4 roznymi odbtysnikami,
wykonczenie matowe badz w potysku.

GLOZO DSO W/W 36218 GLOZO DSO B/W 36219

GLOZO DSO G/W 36220 GLOZO DSO SR/W 36221



Kanlux - = Kanlux GLOZO DSO

dostepne w kolorze czarnym,
Z 4 roznymi odbtysnikami,
wykonczenie matowe badz w potysku.

GLOZO DSO W/B 36222 GLOZO DSO B/B 36223

GLOZO DSO G/B 36224 GLOZO DSO SR/B 36225




Nowoczesne i minimalistyczne wzornictwo
dzieki, ktéremu idealnie wkomponuje sie
w wiele pomieszczen domu.







Kanlux GLOZO DSO/GLOSO DSL

Dane techniczne:

Napiecie znamionowe [V]: 12 AC; 12 DC; 220-240 AC

Moc maksymalna [W]: max 10 W (tylko zrodia LED)
Klasa ochronnosci przed porazeniem elektrycznym: II/1l|
Zrédto $wiatta: MR16 LED / PAR16 LED

Trzonek: Gx5,3/GU10

Materiat obudowy: stop aluminium

Stopien IP: 20

Otwor montazowy [mm]: @75

@@75 mm @75 mm
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« 8888 - (89

Kanlux GLOZO DSL Kanlux GLOZO DSO

* brak oprawki i Zrédta Swiatta w komplecie



dobrze spakowane

kanlux.com



