
La magie 
de la lumière
à portée de main
IQ-LED Kanlux Kanlux crée une 
atmosphère magique à chaque 
instant de votre vie.

Construction de l’ampoule IQ-LED GU10: 

www.kanlux.pl/iq-led/fr/

Système optique
Répartition uniforme de la lumière.

La magie de la lumière
commence avec IQ-LED Kanlux. 

Driver
Le driver assure le fonctionnement correct

des LEDs. La conception mise en oeuvre dans IQ-LED

Kanlux assure un fonctionnement stable de la source.

Module LED
Des diodes électroluminescentes spécialement 

sélectionnées, montées pour assurer la meilleure

qualité de lumière.

Boîtier
La température de fonctionnement appropriée du 

bloc d’alimentation et du module LED est assurée 

par la conception du boîtier.

www.kanlux.pl/iq-led/fr/

Prenez la lumière
en main
Choisissez la sécurité, la qualité
et l’efficacité énergétique.

www.kanlux.pl/iq-led/fr/
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IQ-LED Kanlux 
est un morceau 
de soleil dans 
un boîtierLa technologie est la magie du 21e siècle

Avec les capacités incroyables de l’éclairage

moderne, vous pouvez travailler, vous détendre et

jouer 24 heures sur 24 ! Nous passons plus de temps

à la lumière artificielle que jamais auparavant.

La lumière artificielle devait devenir parfaite!

Et IQ-LED Kanlux ressemble à cela!

Les produits IQ-LED Kanlux sont fabriqués sur des

lignes de production automatisées. En mettant en

oeuvre le concept de nos designers avec une

perfection parfaite.

Nos ampoules LED ne se contentent pas seulement

d’éclairer, mais également prennent soin de la

sécurité de vos yeux et de votre peau - et justement

voilà ce que propose IQ-LED Kanlux.

Technologie
avancée

Nous sommes
avec vous depuis
plus de 30 ans!
Le produit parfait a été créé par
d’excellents spécialistes - c’était vrai
il y a 30 ans et c’est toujours le cas.

Kanlux est l’un des trois grands du marché de

l’éclairage*. Des millions de nos produits sont présents

dans les appartements, les maisons et les immeubles

de bureaux.

Comme des dizaines de concepteurs et des milliers

de professionnels dans toute la Pologne, vous pouvez

compter sur nous. 

IQ-LED Kanlux lance une nouvelle lumière 

sur le marché!

IQ-LED GU10 7W
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La nature est en nous, et la lumière fait partie de la

nature. Les nouvelles ampoules IQ-LED Kanlux sont

comme un don qui apporte la lumière naturelle

dans nos vies.

Une vie saine, un travail confortable, de merveilleux

moments de famille - c’est le charme du bon temps,

pour lequel une bonne lumière est d’une grande

importance. Grâce à IQ-LED Kanlux vous avez

l’assurance d’être entouré de lumière, qui a été

créée spécialement pour vous.

Cette lumière est proche de la nature et de vos

besoins. Un morceau de soleil pour vous

et votre famille.

* Dans la catégorie des sources lumineuses sur la base de l’étu de 
du « Marché de l’éclairage en Pologne » du 10 novembre 2017 
réalisé par PMR Consulting & Research pour Kanlux SA.



 IQ-LED Kanlux lance une
nouvelle lumière sur le marché! 

 La nouvelle série d’ampoules à LED 
de Kanlux est en première ligue pour 

la qualité et la technologie. 

Certificat de Qualité TÜV

Garantie de fonctionnement

Des couleurs 
comme en plein jour

Ampoules LED réglables

La sécurité est la pierre angulaire

La qualité est importante

Notre technologie a été appréciée par le TUV Rheinland,

dont nous avons reçu un certificat confirmant le plus haut 

niveau de qualité et de sécurité. Pour Kanlux, le certificat TUV 

est  une raison d’être fier, et pour vous - une garantie de 

crédibilité. C’est davantage que ce qu’offrent certains des 

plus grandsfabricants du monde.

Nous sommes sûrs de ce que nous offrons.

Pour chaque ampoule IQ-LED Kanlux, nous donnons 3 ans

de garantie! De plus, nous pouvons ajouter un sourire,

sachant qu’il ne vous décevra pas.

La variété DIM brille par rapport aux autres variantes de la 

ligneIQ-LED Kanlux. Il s’agit d’une ampoule LED unique qui 

vouspermet d’ajuster l’intensité lumineuse en un seul 

mouvement. C’est un confort incomparable, un plaisir et des 

possibilités illimitées d’aménagement intérieur.

IQ-LED Kanlux est disponible en 3 couleurs de lumière au

choix (2700K, 4000K, 6500K). Vous pouvez la personnaliser

en fonction de vos besoins. Certaines d’entre elles sont

parfaites pour le salon, d’autres sont meilleures pour la

lecture, d’autres seront optimales pour la salle de bains.

IQ-LED Kanlux - et tout devient plus visible.

Vraies couleurs
Choisissant IQ-LED Kanlux avec IRC95 élevé vous décidez à la 

perception naturelle des couleurs des objets. C'est un 

efficace et naturel moyen de connaître les couleurs 

authentiques des vêtements, des murs, des meubles, des 

tableaux et même des plantes ou des fruits.

IQ-LED Kanlux répond aux normes techniques et optiques les

plus strictes qui peuvent être attribuées à des ampoules. LED.

Chaque détail de la conception, de la production et de la

facilité d’utilisation a été testé et certifié par TÜV Rheinland.

Un bon projet doit être suivi d’une bonne réalisation.

Ce n’est qu’alors que vous avez un produit sur lequel vous pouvez

compter. Dans la ligne IQ-LED Kanlux, tout est de première

qualité - des puces de marque, sans défaillance, en passant

par des solutions Kanlux exclusives, jusqu’à la production presque

entièrement automatique.

4000K
white

6500K
cold white

2700K
warm white

Code:

29803

29804

29805

29806

29807

29808

29809

29810

29811

Référence:

IQ-LED GU10 5W-WW

IQ-LED GU10 5W-NW

IQ-LED GU10 5W-CW

IQ-LED GU10 7W S3-WW

IQ-LED GU10 7W S3-NW

IQ-LED GU10 7W S3-CW

IQ-LED GU10 7W-WW

IQ-LED GU10 7W-NW

IQ-LED GU10 7W-CW

Culot

GU10

GU10

GU10

GU10

GU10

GU10

GU10

GU10

GU10

Flux
lumineux [lm]

370

380

380

580

580

580

580

580

580

Flux 
nominal 

[lm]:

335

340

340

535

535

535

520

520

520

Angle 
faisceau [°] 

120

120

120

36

36

36

120

120

120

Puissance 
[W]:

5

5

5

7

7

7

7

7

7

Équivalent
ampoule [W]:

31

31

31

75

75

75

43

43

43

  T° couleur
     [K]:

2700

4000

6500

2700

4000

6500

2700

4000

6500

IQ-LED GU10
Spot

A+

IQ-LED C37
Ampoule bougie

A+

Code:

27294

27295

27296

27297

27298

27299

Référence:

IQ-LED C37E14 5,5W-WW

IQ-LED C37E14 5,5W-NW

IQ-LED C37E14 5,5W-CW

IQ-LED C37E14 7,5W-WW

IQ-LED C37E14 7,5W-NW

IQ-LED C37E14 7,5W-CW

Culot

E14

E14

E14

E14

E14

E14

Flux
lumineux [lm]

470

490

490

810

830

830

Angle 
faisceau [°] 

280

280

280

280

280

280

Puissance [W]: 

5,5

5,5

5,5

7,5

7,5

7,5

Équivalent
ampoule [W]:

40

41

41

60

61

61

T° couleur [K]:

2700

4000

6500

2700

4000

6500

IQ-LED G45
BOULE

A+

Code:

27300

27301

27302

27303

27304

27305

27306

27307

27308

27309

27310

27311

Référence:

IQ-LED G45E14 5,5W-WW

IQ-LED G45E14 5,5W-NW

IQ-LED G45E14 5,5W-CW

IQ-LED G45E27 5,5W-WW

IQ-LED G45E27 5,5W-NW

IQ-LED G45E27 5,5W-CW

IQ-LED G45E14 7,5W-WW

IQ-LED G45E14 7,5W-NW

IQ-LED G45E14 7,5W-CW

IQ-LED G45E27 7,5W-WW

IQ-LED G45E27 7,5W-NW

IQ-LED G45E27 7,5W-CW

Culot

E14

E14

E14

E27

E27

E27

E14

E14

E14

E27

E27

E27

Flux
lumineux [lm]

470

490

490

470

490

490

810

830

830

810

830

830

Angle 
faisceau [°]  

220

220

220

220

220

220

200

200

200

200

200

200

Puissance [W]:  

5,5

5,5

5,5

5,5

5,5

5,5

7,5

7,5

7,5

7,5

7,5

7,5

Équivalent
ampoule [W]:

40

41

41

40

41

41

60

61

61

60

61

61

T° couleur [K]:

2700

4000

6500

2700

4000

6500

2700

4000

6500

2700

4000

6500

Code:

27312

27313

27314

27315

27316

27317

Référence:

IQ-LED A67 17,5W-WW

IQ-LED A67 17,5W-NW

IQ-LED A67 17,5W-CW

IQ-LED A67 19W-WW

IQ-LED A67 19W-NW

IQ-LED A67 19W-CW

Culot

E27

E27

E27

E27

E27

E27

Flux
lumineux [lm]

1920

2000

2000

2450

2600

2600

Angle 
faisceau [°] 

230

230

230

200

200

200

Puissance [W]: 

17,5

17,5

17,5

19

19

19

Équivalent
ampoule [W]:

           121

           126

           126

           150

           157

           157

T° couleur [K]:

2700

4000

6500

2700

4000

6500

IQ-LED A67
Forme classique 

Nombre de cycles 
ON/OFF ≥40000

Indice de rendu des couleurs 
IRC ≥ 80

Durée:
15 000 h

Nombre de cycles 
ON/OFF ≥40000

Indice de rendu des couleurs 
IRC ≥ 80

Durée:
15 000 h

Nombre de cycles 
ON/OFF ≥40000

Indice de rendu des couleurs 
IRC ≥ 80

Durée:
15 000 h

Nombre de cycles 
ON/OFF ≥40000

Durée:
25 000 h

Nombre de cycles 
ON/OFF ≥40000

Durée:
25 000 h

Nombre de cycles 
ON/OFF ≥40000

Indice de rendu des couleurs 
IRC ≥ 80

Nombre de cycles 
ON/OFF ≥40000

Indice de rendu des couleurs 
IRC ≥ 80

Durée:
15 000 h

A+

Code:

27270

27271

27272

27273

27274

27275

27276

27277

27278

27279

27280

27281

Référence:

IQ-LED A60 5,5W-WW

IQ-LED A60 5,5W-NW

IQ-LED A60 5,5W-CW

IQ-LED A60 9W-WW

IQ-LED A60 9W-NW

IQ-LED A60 9W-CW

IQ-LED A60 10,5W-WW

IQ-LED A60 10,5W-NW

IQ-LED A60 10,5W-CW

IQ-LED A60 14W-WW

IQ-LED A60 14W-NW

IQ-LED A60 14W-CW

Culot

E27

E27

E27

E27

E27

E27

E27

E27

E27

E27

E27

E27

Flux
lumineux [lm]

470

480

480

810

810

810

1060

1080

1080

1520

1580

1580

Angle 
faisceau [°] 

240

240

240

220

220

220

220

220

220

200

200

200

Puissance [W]: 

5,5

5,5

5,5

9

9

9

10,5

10,5

10,5

14

14

14

Équivalent
ampoule [W]:

40

41

41

60

60

60

75

76

76

100

103

103

T° couleur [K]:

2700

4000

6500

2700

4000

6500

2700

4000

6500

2700

4000

6500

IQ-LED A60
Forme classique 

Forme classique 

A+

Code:

27282

27283

27284

27285

27286

27287

27288

27289

27290

27291

27292

27293

Référence:

IQ-LEDDIM A60 5,5W-WW

IQ-LEDDIM A60 5,5W-NW

IQ-LEDDIM A60 5,5W-CW

IQ-LEDDIM A60 8,5W-WW

IQ-LEDDIM A60 8,5W-NW

IQ-LEDDIM A60 8,5W-CW

IQ-LEDDIM A6012,5W-WW

IQ-LEDDIM A6012,5W-NW

IQ-LEDDIM A6012,5W-CW

IQ-LEDDIM A60 15W-WW 

IQ-LEDDIM A60 15W-NW

IQ-LEDDIM A60 15W-CW

Culot

E27

E27

E27

E27

E27

E27

E27

E27

E27

E27

E27

E27

Flux
lumineux [lm]

470

500

510

810

850

880

1060

1100

1100

1520

1580

1580

Angle 
faisceau [°]

240

240

240

240

240

240

240

240

240

240

240

240

Puissance [W]: 

5,5

5,5

5,5

8,5

8,5

8,5

12,5

12,5

12,5

15

15

15

Équivalent
ampoule [W]:

40

42

42

60

63

64

75

77

77

100

103

103

T° couleur [K]:

2700

4000

6500

2700

4000

6500

2700

4000

6500

2700

4000

6500

Durée:
15 000 h (15W)
25 000 h (5,5W, 8,5W
oraz 12,5W)

IQ-LED DIM A60

Code:

29812

29813

29814

Référence:

IQ-LEDIM GU10 7,5W-WW

IQ-LEDIM GU10 7,5W-NW

IQ-LEDIM GU10 7,5W-CW

Culot

GU10

GU10

GU10

Flux
lumineux [lm]

570

570

570

Flux 
nominal 

[lm]:

510

510

510

Angle 
faisceau [°]

120

120

120

Puissance 
[W]:

7,5

7,5

7,5

Équivalent
ampoule [W]:

42

42

42

 T° couleur
     [K]:

2700

4000

6500

IQ-LED GU10 DIM
Spot

A+

A+


