Kanlux

29011 VADRA 21L-UP SE

Zahradni svitidlo s vyménnym zdrojem svétla
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Dokument vytvoren: 07.07.2020, 13:01
Zména technicky parametr vyhrazena. Informace uvedené v tomto dokumentu nejsou pravné zavazné. CS
Fotometrie: vysledky ziskané b&hem testovani konkrétniho exemplare.
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Exteriérova svitidla Kanlux VADRA jsou urc¢ena k montdzi na zed'
(nasténna svétla) nebo na pevném podkladu (sloupky). Kanlux
VADRA vyuziva vymeénitelné svételné zdroje. M(izete si sami
vybrat libovolnou barvu a intezitu venkovniho svitidla.

VSEOBECNE UDAJE:

Barva: antracit

Misto montdze: k usazeni na zed'

Misto pouziti: uvnitr i vné

Mikro mezera mezi kontakty relé: ano
Minimalni vzdalenost od osvétlovaného objektu: 0,2m
Wykrywanie ruchu: ano

Vyménitelny svételny zdroj: ano
Zdroj svétla v baleni: ne

Smér sviceni svitidla: nahoru

Délka [mm]: 82

Sirka [mm]: 111

Vyska [mm]: 210

Regulace citlivosti: ano

TECHNICKE UDAJE:

Jmenovité napéti [V]: 220-240 AC

Jmenovita frekvence [Hz]: 50/60

Maximalni vykon [W]: max 11

Trida ochrany pred trazem elektrickym proudem: |
Material difuzoru: plast

Zdroj svétla: GLS/CFL/LED

Patice: E27

Rozsah okolnich teplot, kterym muze byt vyrobek
vystaven [°C]: -20+35

Svitidlo je uréeno svételnym zdrojum s energetickymi
tridami: A++,A+,AB,C,D,E

Material korpusu: hlinikova slitina

Typ cidla: PIR

Typ pripojky: Sroubova svorkovnice

Rozsah praméru pouzivanych vodi¢t [mm?2]: 1,5+2,5
Doba cinnosti ¢idla [sekunda-minuta]: 10-4
Detek¢ni uhel cidla [°]: 90

Nastaveni urovné intenzity osvétleni, pfi niz cidlo
detekuje pohyb [Ix]: 10

Stupen kryti IP: 44

Dosah cidla [m]: max 7

DALSi INFORMACE:

e Maximalni vyska svételného zdroje 110mm
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Zahradni svitidlo s vyménnym zdrojem svétla
e VADRA 21L-UP SE - svitidlo s ¢idlem pohybu PIR
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