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19344 KDEM-3P LCD

Villamosenergia fogyasztasmeérd, 3P, In TOOA
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KDEM-3P LCD | 19344 | 230/400 AC 4

A KDEM-3P LCD haromfazisu haldzat villamosenergia-fogyasztasanak nyomon mérésére szolgald eszkodz kereskedelmi
és ipari alkalmazasokban. Az aktiv energiafogyasztast méri és jeleniti meg (kW). A mérd kodzvetlen mérési modszert
alkalmaz 5A(100A). A KDEM-3P LCD a MID iranyelvnek megfelelé fogyasztasméré (B pontossagi osztaly). Annak
kdszénhetben, hogy a fogyasztasmeérd kiegészité impulzus kimenettel van felszerelve, lehetéség van a villamosenergia-
fogyasztas tavmeérésére. A fogyasztasmérd DIN sinekre szerelhetd. A fogyasztasmérd gyarilag van lezarva, tovabba
lehet&ség van a tapellatas vezetékek sorkapcsainak lezarasara.

Létrehozas datuma: 28.07.2025, 18:05
Fenntartjuk a muszaki valtoztatasok bevezetésének jogat. A jelen anyagban talalhaté adatok jogi szempontbdl nem kotelezd

érvényuek.

Fotometria: adott termék vizsgalatakor elért eredmények.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionkdw, Poland kanlux@kanlux.com



IDEAL=

by Kanlux

19344 KDEM-3P LCD

Villamosenergia fogyasztasmeérd, 3P, In TOOA

L
A

KDEM-3P LCD

Létrehozas datuma: 28.07.2025, 18:05
Fenntartjuk a muszaki valtoztatasok bevezetésének jogat. A jelen anyagban talalhaté adatok jogi szempontbdl nem kotelezd

érvényuek.
Fotometria: adott termék vizsgalatakor elért eredmények.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionkdw, Poland kanlux@kanlux.com



