Kanlux SEIDY

A Kanlux SEIDY egy népszerUl ldmpatest csalad, amelyek kozott 1vagy 2 fénypontos termékek kézal valaszthat.
SegitségUkkel tokéletes vilagitas alakithatd ki kdvéhazakban, szalloddkban, de akar maganlakasokban is.
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SEIDY CT-DTO50-AL 18280 | max10 szdlcsiszolt aluminium egy tengelyben 30
SEIDY CT-DTL50-AL 18281 max 10  szalcsiszolt aluminium egy tengelyben 30
SEIDY CT-DTO50-B 18288 | max10 eloxalt fekete egy tengelyben 30
SEIDY CT-DTL50-B 18289 max 10 eloxalt fekete egy tengelyben 30
SEIDY CT-DTL50-W/M | 19454 | max10 matt fehér egy tengelyben 30
SEIDY CT-DTL250-W/M | 19455 | 2 x max 10 matt fehér egy tengelyben 30
SEIDY CT-DTO50-W/M | 19456 max 10 matt fehér egy tengelyben 30
SEIDY CT-DTO50-B/M | 19457 max 10 matt fekete egy tengelyben 30
SEIDY CT-DTL50-B/M 19458 | max10 matt fekete egy tengelyben 30
SEIDY CT-DTL250-B/M | 19459 | 2 x max 10 matt fekete egy tengelyben 30
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Létrehozas datuma: 28.07.2025, 1515
Fenntartjuk a muUszaki valtoztatasok bevezetésének jogat. A jelen anyagban taldlhatd adatok jogi szempontbdl nem kéotelezé

érvényulek.
Fotometria: adott termék vizsgalatakor elért eredmények.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionkdw, Poland kanlux@kanlux.com



