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A Kanlux ZEW lámpatestek tökéletesek különböző típusú homlokzatok megvilágítására. Mivel felfelé és lefelé is
világít, dekoratív fényhatást hoz létre a falon. Az IP44 védettségnek köszönhetően a lámpatest felszerelhető az
időjárásnak kitett helyekre is.

Védőüveg anyaga: edzett üveg

Kanlux ZEW EL



   

ZEW EL-235J-B 22440 2 x max 35 PAR16 GU10 szerelés: oldalfali fekete fel és le
ZEW EL-235U-B 22441 2 x max 35 PAR16 GU10 szerelés: oldalfali fekete fel és le
ZEW EL-235J-GR 22442 2 x max 35 PAR16 GU10 szerelés: oldalfali szürke fel és le
ZEW EL-235U-GR 22443 2 x max 35 PAR16 GU10 szerelés: oldalfali szürke fel és le

Létrehozás dátuma: 28.07.2025, 19:50
Fenntartjuk a műszaki változtatások bevezetésének jogát. A jelen anyagban található adatok jogi szempontból nem kötelező
érvényűek.
Fotometria: adott termék vizsgálatakor elért eredmények.
Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com
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