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A Kanlux TRIBIS II egy 3 darabból álló lámpatest szett, amely a következőket tartalmazza:  3x dekorációs gyűrű, 3x
fényforrás (TOMIv2 GU10) és 3x kerámia foglalat távtartóval. Két formában (szögletes és kerek) és több színváltozatban
elérhető. A Kanlux TRIBIS II spotlámpák szöge 50º-ban állítható, így a fény szabadon a kívánt helyre irányítható. A
mennyezetbe építhető Kanlux TRIBIS II spotlámpák tökéletesen alkalmasak fő- vagy kiegészítő világításra. Együtt is
elhelyezhetők, vagy több helyre szétosztva is felszerelhetők.
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TRIBIS II L AB 23843 3 x max 10 patinált réz egy tengelyben 50
TRIBIS II L C 23844 3 x max 10 króm egy tengelyben 50
TRIBIS II L C/M 23845 3 x max 10 matt króm egy tengelyben 50
TRIBIS II O AB 23846 3 x max 10 patinált réz egy tengelyben 50
TRIBIS II O C 23847 3 x max 10 króm egy tengelyben 50
TRIBIS II O C/M 23848 3 x max 10 matt króm egy tengelyben 50
TRIBIS II L W 23849 3 x max 10 fehér egy tengelyben 50
TRIBIS II L B 23853 3 x max 10 fekete egy tengelyben 50
TRIBIS II O W 23854 3 x max 10 fehér egy tengelyben 50
TRIBIS II O B 23855 3 x max 10 fekete egy tengelyben 50
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Létrehozás dátuma: 28.07.2025, 15:45
Fenntartjuk a műszaki változtatások bevezetésének jogát. A jelen anyagban található adatok jogi szempontból nem kötelező
érvényűek.
Fotometria: adott termék vizsgálatakor elért eredmények.
Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com
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