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Tulfeszultség korlatozd
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KSD-T2 275/40 1P

V1 |:| Védelem tipusa
KSD-T2 275/40 1P 23130 | 230AC 1 T2 (C)
KSD-T2 275/40 M 23131 | 230 AC 1 T2 (C)
KSD-T2 275/120 3P 23132 |230AC 3 T2 (C)
KSD-T2 275/160 3P+N 23133 | 230AC 4 T2 (C)
KSD-TIT2 275/240 3P+N | 23920 | 230 AC 4 T1+T2 (B+C)
KSD-T1+T2 275180 3P | 23921 | 230 AC 3 TI+T2 (B+C)
KSD-T1T2 275/120 1P+N | 23922 | 230 AC 2 T1+T2 (B+C)
KSD-T1+T2 275/60 1P 23923 | 230 AC 1 T1+T2 (B+C)
KSD-T1+T2 275/60 M 23924 | 230 AC 1 T1+T2 (B+C)

TulfeszUltség korlatozé varisztor 1.+2. osztaly (T1+T2/B+C): NN energiaellaté berendezések villdmcsapas soran keletkezett
tulfeszUltség valamint indukalt és kapcsolasi tulfeszlltség hatésai elleni védelemre szolgél / TN/TT halézatokban valé
hasznalatra. Megfelel az EN61643-1, ENG1643-11 szabvanyoknak. Tulfeszultség-levezetd I+l osztaly, 1.+2. tipus (B+C csoport).
A KSD-T1+T2 tipusu tulfeszultség korlatozdk megfelelnek az EN61643-1, EN61643- 11 szabvanynak. Ezek az 1.+2. tipusu
tulfeszultség korlatozok a kisfeszultségl berendezések részleges, kdzvetlen és kdzvetett villdmcsapas elleni védelmének
biztositasa céljabdl készultek. A tulfeszultség korlatozok a OA-1 védelmi zénan beldl biztositanak védelmet az EN62305

Létrehozas datuma: 28.07.2025, 18:00

Fenntartjuk a muszaki valtoztatasok bevezetésének jogat. A jelen anyagban talalhaté adatok jogi szempontbdl nem kotelezd
érvényuek.

Fotometria: adott termék vizsgalatakor elért eredmények.
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KSD-T1+T2 275/60 M
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