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A Kanlux LEDS-B egy dekoratív modern ledszalag. Kiválóan megfelel magánházak dekorálására, ahol az egyedülálló
tervezéseknek csak a felhasználó képzelete szabhat határt. A terméket nagyfokú rugalmasság, jó tapadás és kiváló
tartósság jellemzi. A megfelelő színhőmérséklet a megvilágítandó vagy kiemelendő hely és ízlés
függvényében választható.

Kanlux LEDS-B



   

LEDS-B 4,8W/M IP00-CW 24518 0,5m = 2,4 0,5m=250 6500 00 5000 F
LEDS-B 4,8W/M IP00-NW 24517 0,5m = 2,4 0,5m=235 4000 00 5000 F
LEDS-B 4,8W/M IP00-WW 24516 0,5m = 2,4 0,5m=225 3000 00 5000 F
LEDS-B 4,8W/M IP65-CW 24515 0,5m = 2,4 0,5m=225 6500 65 5000 F
LEDS-B 4,8W/M IP65-NW 24514 0,5m = 2,4 0,5m=220 4000 65 5000 G
LEDS-B 4,8W/M IP65-WW 24513 0,5m = 2,4 0,5m=200 3000 65 5000 G
LEDS-B 9,6W/M IP00-CW 24535 0,5m = 4,8 0,5m = 540 6500 00 5000 F
LEDS-B 9,6W/M IP00-NW 24534 0,5m = 4,8 0,5m = 540 4000 00 5000 F
LEDS-B 9,6W/M IP00-WW 24533 0,5m = 4,8 0,5m = 514 3000 00 5000 F
LEDS-B 9,6W/M IP65-CW 24538 0,5m = 4,8 0,5m = 520 6500 65 5000 F
LEDS-B 9,6W/M IP65-NW 24537 0,5m = 4,8 0,5m = 520 4000 65 5000 F
LEDS-B 9,6W/M IP65-WW 24536 0,5m = 4,8 0,5m = 500 3000 65 5000 F
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Tartozékok

19030 CONNECTOR 8 Csatlakozó LED szalaghoz, CONNECTOR 8 (19030)

19032 CONNECTOR 8-CP Csatlakozó LED szalaghoz, CONNECTOR 8-CP (19032)

19033 CONNECTOR 8-CPC Csatlakozó LED szalaghoz, CONNECTOR 8-CPC
(19033)

Létrehozás dátuma: 28.07.2025, 14:55
Fenntartjuk a műszaki változtatások bevezetésének jogát. A jelen anyagban található adatok jogi szempontból nem kötelező
érvényűek.
Fotometria: adott termék vizsgálatakor elért eredmények.
Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com
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