A Kanlux POWELED egy elektronikus stabilizalt tapegység. LED fényszalagok pl. LEDS P, LEDS B mUkodtetésére
alkalmazzak.

e Atdpegység terhelés nélkdl nem mukodtethetd.
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POWELED P 12V 30W

SEC [v]

POWELED P 12V 30W 26810 | 12DC  12-30

POWELED P12VeOW 26811 | 12DC  30-60
POWELED P 24V 30W | 26815 | 24 DC  9-30

POWELED P 24V 60W | 26816 |24 DC 30-60
POWELED P12V 100W |28961 | 12 DC  50-100
POWELED P 24V 100W | 28962 | 24 DC 50-100
POWELED P12V 150W 28963 | 12 DC  75-150
POWELED P 24V 150W | 28964 | 24 DC  75-150
POWELED P 12V 200W | 28965 | 12 DC 120-200
POWELED P 24V 200W | 28966 | 24 DC 120-200

POWELED P 12V 30W POWELED P 12V 60W POWELED P 24V 30W POWELED P 24V 60W
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POWELED P 12V 200W POWELED P 24V 200W
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POWELED P 30W POWELED P 60W

Létrehozas datuma: 03.10.2025, 14:58

POWELED P 12V 150W
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POWELED P 100W

POWELED P 24V 150W

POWELED P 150W /
POWELED P 200W

Fenntartjuk a muUszaki valtoztatasok bevezetésének jogat. A jelen anyagban taldlhaté adatok jogi szempontbdl nem kotelezd

érvényuek.
Fotometria: adott termék vizsgalatakor elért eredmények.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionkdw, Poland kanlux@kanlux.com



