Kanlux RITI

A Kanlux RITI lampatest aluminiumbdl készult, a homokfuvott szerkezetU felUlet elegans fekete vagy fehér matt szinre
van lakkozva. A Kanlux RITI szériat magas minéségu kivitelezés és modern design jellemzi. Kivaldéan alkalmas mind
onallé vildagitasként, mind pedig néhany lampatest felhasznalasaval Iétrehozott vildgitasi megoldasként. A lecsavarhato
haznak kdszdonhet&en a fényforras kdnnyen kicserélhetd. A reflektor szine valaszthatd: aranyréz szind fényes
pigmentekkel, fehér vagy fekete. A Kanlux RITI falon kivuli felszerelésre alkalmas lampatest.
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RITIGUIO B/B | 27567 | max 10 fekete
RITI GUI0O W/W | 27569 | max 10 fehér
RITI GUIO W/G | 27570 | max10 fehér/arany
RITIGUIO B/G | 27571 | max10 fekete/arany
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RITI GU10

Létrehozas ddtuma: 28.07.2025, 15:30
Fenntartjuk a muUszaki valtoztatasok bevezetésének jogat. A jelen anyagban taldlhatd adatok jogi szempontbdl nem kotelezd

érvényulek.
Fotometria: adott termék vizsgalatakor elért eredmények.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionkdw, Poland kanlux@kanlux.com



