Kanlux KATRO V2LED

A Kanlux KATRO V2LED a szégletes KATRO N LED lampatestek Uj valtozata, beltéri alkalmazasra. A ldmpatest
Otvozi az esztétikus megjelenést a LED technoldgiaval. Az IP44 védettségnek koszonhetéen ellenall a froccsend

viznek és a pornak.
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KATRO V2LED 12W-NW-SR | 28939 12 ezust 660 o 4000
KATRO V2LED 12W-NW-W | 28940 12 fehér 780 110 4000
KATRO V2LED 12W-WW-W | 28941 12 fehér 720 10 3000
KATRO V2LED 18W-NW-W | 28943 18 fehér 1260 10 4000
KATRO V2LED 24W-NW-W | 28945 24 fehér 1680 110 4000
KATRO V2LED 6W-NW-W | 28946 S fehér 330 110 4000
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KATRO V2LED 12W-NW-SR

KATRO V2LED 24W-NW-W
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KATRO V2LED 12W

KATRO V2LED 12W-NW-W

KATRO V2LED 6W-NW-W
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KATRO V2LED 18W

Létrehozas datuma: 28.07.2025, 20:00
Fenntartjuk a muszaki valtoztatasok bevezetésének jogat. A jelen anyagban talalhaté adatok jogi szempontbdl nem kotelezd

érvényuek.

Fotometria: adott termék vizsgalatakor elért eredmények.
Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionkdw, Poland kanlux@kanlux.com
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KATRO V2LED 24W

KATRO V2LED 18W-NW-W
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KATRO V2LED 6W



