Kanlux T8 LED GLASSv4

A Kanlux T8 LED GLASS egy jol ismert és bevalt fénycsdcsalad, amely a fényt egyenletesen kibocsatd, tejes Uvegtestbe

helyezett, nagy hatékonysagu LED-diédakbdl all. A T8 LED GLASSv4 legfontosabb jellemzéi a kivald mindségu kivitelezés
és a legjobb anyagok alkalmazasa. Ezen felll ezek az egyeduladllé LED fénycsévek 3 év garanciaval és akar 160

lumen/watt fényhasznositassal rendelkeznek.

e Egy betdplalasu LED fénycsovek
e 3 év garancia a weboldalon elérheté jotallasi nyilatkozat feltételei szerint
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T8 LED GLASSV4 9W-NW 33210 9 1440 4000 220 Gl13 C
T8 LED GLASSv4 9W-CW 33211 9 1440 6500 220 G13 C
T8 LED GLASSV4 1I8W-NW | 33212 18 2880 4000 220 Gl13 C
T8 LED GLASSV4 18W-CW | 33213 18 2880 6500 220 Gl13 C
T8 LED GLASSVv4 22W-NW | 33218 22 3520 4000 220 G13 C
T8 LED GLASSV4 22W-CW | 33219 22 3520 6500 220 G13 C
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Tartozékok

26069 T8 LED STARTER Replacement LED light switch (26069)
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Létrehozas datuma: 28.07.2025, 14:15
Fenntartjuk a muUszaki valtoztatasok bevezetésének jogat. A jelen anyagban taldlhatd adatok jogi szempontbdl nem kéotelezé

érvényulek.
Fotometria: adott termék vizsgalatakor elért eredmények.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionkdw, Poland kanlux@kanlux.com



