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Kanlux TOMIv2 LED

A Kanlux TOMI v2 egy Uj, még hatékonyabb kialakitasud fényforrds, amely magas fényparamétereket biztosit. A matt

boritdsnak készonhetéen a fény egyenletesen oszlik el. Ezen tulmenden ezeket a fényforrasokat nagy fényhasznositas
jellemzi.
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TOMIV2 1,2W GUI10
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TOMIV212W GUTO-CW | 34960 | 1.2 15 120 105 6500 100 GUI0 F
TOMIV2 12W GUTO-NW | 34961 12 15 120 105 4000 100 GUI0 F
TOMIV212W GUIO-WW | 34962 | 1.2 15 120 105 3000 100 GUI0 F
TOMIV2 29W GU10-CW | 34963 | 29 28 295 240 6500 100 GUI0 F
TOMIV2 29W GUIO-NW | 34964 | 29 28 295 240 4000 100 GUIO F
TOMIV2 29W GUI0-WW | 34965 | 29 28 295 240 3000 100 GUI0 F
TOMIV2 49W GU10-CW | 34966 | 4,9 42 490 400 6500 100 GUI0 F
TOMIV2 49W GUIO-NW | 34967 | 4,9 42 490 400 4000 100 GUI0 F
TOMIV2 49W GUIO-WW | 34968 | 4,9 42 490 400 3000 100 GUI0 F
TOMIV2 6,5W GU1I0-CW | 34969 | 6,5 61 650 530 6500 100 GUIO F
TOMIV2 6,5W GU1I0-NW | 34970 | 6,5 6l 650 530 4000 100 GUIO F
TOMIV2 6,5W GUI0-WW | 34971 6,5 61 650 530 3000 100 GUIO F

TOMIv2 12W GU10

TOMIV2 GUT0

Létrehozas datuma: 28.07.2025, 14:25

TOMIV2 2,9W GU10

TOMIv2 49W GU10

TOMIV2 6,5W GU10

Fenntartjuk a muszaki valtoztatasok bevezetésének jogat. A jelen anyagban talalhaté adatok jogi szempontbdl nem kotelezd

érvényuek.

Fotometria: adott termék vizsgalatakor elért eredmények.
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