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A Kanlux BTLW LED a Kanlux TEAR rendszerhez és a legtöbb 3-as sínrendszerhez kialakított új lámpatest. A
lámpatestek adapterbe integrált tápegységgel vannak felszerelve. A Kanlux A Kanlux BTLW lámpatestek jellemzője a
tejes diffúzor, amely 120⁰ világítási szöget biztosít. A lámpák 18 W teljesítménnyel rendelkeznek, kétféle házszínben (fehér
vagy fekete) és kétféle színhőmérsékletben kaphatók. Kiválóan használhatóak otthoni környezetben, általános
világításként és mindenütt, ahol széles világítási szögre van szükség.

5 év garancia a weblapon elérhető garancianyilatkozatnak megfelelően

Kanlux BTLW LED



   

BTLW 18W-930-W 35662 18 1450 3000 120 fehér
BTLW 18W-930-B 35663 18 1400 3000 120 fekete
BTLW 18W-940-W 35664 18 1450 4000 120 fehér
BTLW 18W-940-B 35665 18 1400 4000 120 fekete

Létrehozás dátuma: 28.07.2025, 21:00
Fenntartjuk a műszaki változtatások bevezetésének jogát. A jelen anyagban található adatok jogi szempontból nem kötelező
érvényűek.
Fotometria: adott termék vizsgálatakor elért eredmények.
Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com
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