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A Kanlux NEON LED kivételes ledszalag, amely három színhőmérsékletben elérhető: hideg fehér, meleg fehér és neutrál
fehér, valamint kék színben. Vízállóság (IP65) és kivételes rugalmasság jellemzi. Előnye, hogy teljes hosszában egyenletes
fényt biztosít, látható fénypontok nélkül. Erre a termékre 3 év garanciát biztosítunk. A Kanlux NEON LED nagy fényt
biztosít, amely nem csak otthonok vagy kereskedelmi pontok megvilágítására szolgál, de hatékonyan alkalmazható
reklámokhoz is. Rugalmasságuknak és hajlíthatóságuknak köszönhetően a NEON ledszalagokból gyakorlatilag korlátlan
formák létrehozhatók. Minden Kanlux NEON LED szalag 5 méter hosszú, és 24V-os tápfeszültséggel működik.

3 év garancia a weboldalon elérhető jótállási nyilatkozat feltételei szerint
A ledszalagok 5 m-nél hosszabb szakaszokba történő csatlakoztatása nem engedélyezett. A hosszabb szakaszokat
igénylő alkalmazások esetében legfeljebb 5 méteres elektromosan felosztott (párhuzamosan kötött) szakaszokra kell
bontani.
A Kanlux NEON LED ajzattal van ellátva, amely a készletben található vezetékhez csatlakoztatható a könnyű telepítés
érdekében.
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NEON LED12W/M IP65-WW

   

NEON LED12W/M IP65-WW 37234 0,5m = 6 0,5m=110 2700 6 meleg fehér 80 5000
NEON LED12W/M IP65-NW 37235 0,5m = 6 0,5m=160 4000 6 fehér 80 5000
NEON LED12W/M IP65-CW 37236 0,5m = 6 0,5m=120 5700 6 hideg fehér 80 5000
NEON LED12W/M IP65-BL 37237 0,5m = 6 0,5m=20 - - kék - 5000
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Tartozékok

37239 NEON END CAP NEON LED cap, NEON END CAP (37239).

37238 NEON END CAP HOLE NEON LED cap, NEON END CAP HOLE (37238).

37229 NEON MOUNTING CLIP Mounting bracket for NEON LED , NEON MOUNTING CLIP
(37229).
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Fenntartjuk a műszaki változtatások bevezetésének jogát. A jelen anyagban található adatok jogi szempontból nem kötelező
érvényűek.
Fotometria: adott termék vizsgálatakor elért eredmények.
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