AP Kanlux ARVOS LED

A Kanlux ARVOS LED / ARVOS N LED egy olyan lampatest, amelynek a segitségével maédositani tudja a helyiség
hangulatat, a ldmpatest valtoztatasdnak szUkségessége nélkul. A tavirdnyitdnak koszénhetden a felhasznalé modositani
tudja a szinhémérsékletet és fényerdsséget, este pedig a j6 pihenés érdekében, bekapcsolhatja az éjszakai mdédot. A
Kanlux ARVOS LED / ARVOS N LED lampatest lehetévé teszi az adott helyzetnek és aktudlisan végzett tevékenységnek

megfelels fény beallitasat.
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ARVOS LED 37W CCT B
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ARVOS LED 37W CCT B | 37330 | max 37 max 2680 (4000K) 2700-6500 fekete
ARVOS LED 37W CCT W | 37331 | max 37 max 2680 (4000K) 2700-6500 fehér

ARVOS LED 37W CCT B ARVOS LED 37W CCT W

ARVOS LED 37W CCT

Létrehozas datuma: 28.07.2025, 16:10
Fenntartjuk a muUszaki valtoztatasok bevezetésének jogat. A jelen anyagban taldlhatd adatok jogi szempontbdl nem kotelezé

érvényuek.
Fotometria: adott termék vizsgalatakor elért eredmények.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionkdw, Poland kanlux@kanlux.com



