Kanlux XLED EX G45

A rendkivul hatékony Kanlux XLED EX G45 3,8W fényforrasok atlagon feluli (212 Im/W) fényhasznositdssal rendelkeznek,
minek koszénhetéen 15-szo6r hatékonyabbak, mint hagyomanyos, sztenderd elédeik. Az 5 év garancia, az 50 000 6ras
élettartam és az 50 000 be- és kikapcsolasi ciklus a termékek tovabbi elényei. Ezen kivil a Kanlux XLED EX G45

fényforrasok Uvegbdl készUlt teste és filamentjei a volfram izzokhoz hasonléva teszi éket, a LED-technoldgia legudjabb
vivmanyainak alkalmazasaval.

e 5 év garancia a weblapon elérhetd garancianyilatkozatnak megfeleléen
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XLEDEX G45E14 3,8W-WW | 37342 38 60 806 2700 320 El4 A
XLEDEX G45E14 3,8W-NW | 37343 | 3,8 60 806 4000 320 El4 A
XLEDEX G45E27 3,8W-WW | 37344 | 38 60 806 2700 320 E27 A
XLEDEX G45E27 3,8W-NW | 37345 | 38 60 806 4000 320 E27 A
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Létrehozas datuma: 28.07.2025, 14:15
Fenntartjuk a muUszaki valtoztatasok bevezetésének jogat. A jelen anyagban taldlhatd adatok jogi szempontbdl nem kotelezé

érvényuek.

Fotometria: adott termék vizsgalatakor elért eredmények.
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Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionkdw, Poland kanlux@kanlux.com
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