
ROLF JQ-L

 
220-240 AC

 
50

 
20

 
5÷25

A Kanlux ROLF JQ egy mozgásérzékelő, melynek maximális hatótávolsága 8 méter. Maximális vízszintes
működési szöge 360 fok. Beállítható a világítási idő és az a környezeti fényerősség, amelynél a berendezés
működik.

a mozgásérzékelő maximális vízszintes érzékelési tartománya 360°
beállítható a környezeti megvilágítás szintje, amelynél a berendezés üzemel
az érzékenység 2…2000lx között állítható
mozgásérzékelés 0,3…3m/s (1…10km/h)

   

ROLF JQ-L 08820 1200
do nadbudowania na ścianie
do nadbudowania na suficie

do nadbudowania na podłożu
H360/V160 5-12 mikrohullámú max 8

ROLF JQ-O 08821 1200 szerelés: mennyezeti H360/V160 6-12 mikrohullámú max 5

ROLF MINI JQ-L 08822 800
do nadbudowania na ścianie
do nadbudowania na suficie

do nadbudowania na podłożu
H360/V140 8-12 mikrohullámú max 10
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Létrehozás dátuma: 28.07.2025, 17:40
Fenntartjuk a műszaki változtatások bevezetésének jogát. A jelen anyagban található adatok jogi szempontból nem kötelező
érvényűek.
Fotometria: adott termék vizsgálatakor elért eredmények.
Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com
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