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PARAMETRY PRODUKTU

Napiecie znamionowe [V] 220-240 AC
Czestotliwos¢ znamionowa [Hz] 50

Moc maksymalna [W] 32
Strumien swietlny [Im] 4050
Skorelowana temperatura barwowa [K] 4000
Jednolitos¢ barwy w elipsach McAdama <3

Barwa $wiatta biata
Skutecznos¢ swietlna lampy [Im/W] 127

Kat $wiecenia [°] X85/Y95
Rodzaj diody LED SMD
Zintegrowane zrédto Swiatta LED tak
Wskaznik oddawania barw 80
Trwatose [h] 50000
Wspodtczynnik zachowania strumienia swietlnego na L90BIO
zakonczenie nominalnego okresu trwatosci

llo$¢ cykli w/wyt >30000
Miejsce zastosowania wewnatrz
Stopien IP 20
Mozliwos¢ wspodtpracy ze sciemniaczem nie
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Zastrzega sie mozliwos¢ wprowadzenia zmian technicznych. Dane zawarte w tym katalogu nie sg prawnie wigzace.
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PARAMETRY PRODUKTU

Kierunek $wiecenia oprawy doét
Wersja do taczenia w linie [element poczatkowy] LF 34540
Wersja do taczenia w linie [element srodkowy] LM 34684
Mozliwos¢ wymiany zrodta swiatfa LED jedynie przez
Mozliwos¢ wymiany zrédta LED wykwalifikowany personel (tylko przez serwis
producenta)
Mozliwos¢ wymiany osprzetu sterujgcego jedynie przez
Mozliwos¢ wymiany sprzetu sterujgcego wykwalifikowany personel (tylko przez serwis
producenta)
Kategoria produktu zgodnie z 2019/2020/UE Produkt wyposazony (CP)
Zawartosc rteci nie
Wysokosé [mm] 69
Szerokos¢ [mm] 60 o
Dtugosé [mm] 140
do
Miejsce montazu nadbudowania
na suficie
samozaciskowa
Zakres przekrojow stosowanych . Jednostka miary sztuka
przewodéw [mm2] GRS Jak pakowane 1
llo$¢ sztuk w opakowaniu posrednim 1
lloé¢ sztuk w opakowaniu zbiorczym 1
Kolor czarny Masa jednostkowa netto [g] 2100
_ stop Gramatura [g] 2410
Materiat obudowy aluminium Dtugos¢ opakowania jednostkowego 136
, tworzywo [em]
Materiat klosza sztuczne Szeroko$¢ opakowania jednostkowego T
Typ klosza matowy [em]
Klasa ochronnosci przed porazeniem | Wysokos¢ opakowania jednostkowego 7
elektrycznym [em]
Minimalna odlegto$¢ od oswietlanego Waga kartonu [kg] 241
obiektu 0,5m Szeroko$¢ kartonu [cm] n
Zakres temperatury otoczenia, na . Wysok,o/s'c’ kartonu [cm] 7
ktéra moze byé narazony wyréb [°C] Dtugosc kartonu [cm] 136
Objetos¢ kartonu [m3] 0.010472
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