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Kanlux G9 STAR je halogenovy svételny zdroj s patici G9.

VSEOBECNE UDAJE:

Lampa je uréena ke stmivani: ano
Vyska [mm]: 37

Pramér [mm]: 13

Hloubka [mm]: 14

Obsah rtuti: ne

Obsah rtuti v lampé [mg]: 0

TECHNICKE UDAJE:

Jmenovité napéti [V]: 220-240 AC
Jmenovita frekvence [Hz]: 50

Uginik svitidla: 1

Jmenovity vykon [W]: 48

Material: slitina nerezovych kov(

Material difuzoru: sklo

Celkovy jmenovity svételny tok [Im]: 740
Uziteény svételny tok svételného zdroje svétla ®duse [Im]: 740
Uziteény svételny tok svételného zdroje svétla duse [Im]: v
kouli (360°)

Barva svétla: tepla bila

Nahradni teplota chromati¢nosti [K]: 2700
Index podani barev: 100

Patice (Zdroj svétla): G9

Jmenovita zivotnost lampy [h]: 2000
Pocet cykll zap/vyp: 28000

Uhel sviceni [°]: 360

Jmenovity proud zdroje [mA]: 209
Svételna ucinnost [Im/W]: 15

Ekvivalent zarovky GLS [W]: 63
Ekvivalent zarovky J [W]: 63

Tfida energetické ucinnosti: G
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