Kanlux

18531 GWEN CT-DTO50-B

Stropni bodové svitidlo
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Kanlux GWEN je ocko, které se perfekiné hodi do elegantnich
ténovanych interiér(. BrouSeny hlinik v erné barvé doda
osvétlenému interiéru styl.

VSEOBECNE UDAJE:

Barva: Cerna anodovana

Povinnost pouzivani samostinicich lamp: ano

Misto montaze: k zabudovani do stropu

Misto pouziti: uvnitf

Minimalni vzdalenost od osvétlovaného objektu: 0,5m
Vyménitelny svételny zdroj: ano

Vyrobek neni uréen pro montaz na normalné hoflavém
povrchu: >35W

Vyrobek neni uréen k pokryti termoizolaénim materialem: ano
Vyska [mm]: 29

Pramér [mm]: 82

Montazni otvor [mm]: @70-75

TECHNICKE UDAJE:

Jmenovité napéti [V]: 12 AC; 12 DC

Maximalni vykon [W]: max 10

TFida ochrany pied urazem elektrickym proudem: li|
Material korpusu: hlinikova slitina

Zdroj svétla: MR16

Zdroj svétla v baleni: ne

Patice (Zdroj svétla): Gx5,3

Rozsah okolnich teplot, kterym mize byt vyrobek vystaven
[°C]: 5:25

Typ pripojky: volné konce kabelll

Délka vodi¢e [m]: 0.12

Prarez kabelu [mm2]: 0.75

Regulace uhlu svitidla: v jedné ose

Regulace uhlu svitidla [°]: 30

Stupen kryti IP: 20

Ksztalt: kulaty

Dokument vytvorfen: 29.09.2025, 20:31
Zmeéna technicky parametril vyhrazena. Informace uvedené v tomto dokumentu nejsou pravné zavazné.

Fotometrie: vysledky ziskané bé&hem testovani konkrétniho exemplare.
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