Kanlux

19001 PIRES ECO DL-250 NS

Plafon s vyménnym zdrojem svétla
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Zmeéna technicky parametril vyhrazena. Informace uvedené v tomto dokumentu nejsou pravné zavazné.
Fotometrie: vysledky ziskané béhem testovani konkrétniho exempléare.
Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionkéw, Poland kanlux@kanlux.com
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Kanlux PIRES je plafon s minimalistickym vzhledem a
vymeénitelnym svételnym zdrojem s patici E27.

VSEOBECNE UDAJE:

Barva: bila

Misto montaze: k usazeni na zed, k usazeni na strop
Misto pouziti: uvnitf i vné

Minimalni vzdalenost od osvétlovaného objektu: 0,5m
Vyménitelny svételny zdroj: ano

Vyska [mm]: 110

Pramér [mm]: 277

TECHNICKE UDAJE:

Jmenovité napéti [V]: 220-240 AC

Jmenovita frekvence [Hz]: 50

Maximalni vykon [W]: max 25

Tfida ochrany pred urazem elektrickym proudem: ||
Material difuzoru: plast

Material korpusu: plast

Zdroj svétla: CFL/LED

Zdroj svétla v baleni: ne

Patice (Zdroj svétla): E27

Rozsah okolnich teplot, kterym miuize byt vyrobek vystaven
[°C]: 535

Typ pFipojky: Sroubova svorkovnice

Rozsah priaméra pouzivanych vodi¢a [mm?]: 1-2,5
Stupen kryti IP: 44

Ksztatt: kulaty




