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Povrchovy dekorativni osvétlovaci profil

VSEOBECNE UDAJE:

Barva: eloxovany
Délka [mm]: 1000
Sitka [mm]: 20
VysSka [mm]: 8

TECHNICKE UDAJE:

Material: hlinikova slitina
Pocet kust v jednotkovém baleni (sada): 10

PRISLUSENSTVI

26572 SHADE C/D/E/I-FR Matny difuzor pro
hlinikovy profil,
10 ks v baleni,
SHADE C/D/E/I-
FR (26572)

26573 SHADE C/D/E/I-FR 2M Matny difuzor pro
hlinikovy profil,
10 ks v baleni,
SHADE C/D/E/I-
FR 2M (26573)

26574 SHADE C/D/E/I-W Bily difuzor pro
hlinikovy profil,
10 ks v baleni,
SHADE C/D/E/I-
W (26574)

26575 SHADE C/D/E/I-W 2M Bily difuzor pro
hlinikovy profil,
10 ks v baleni,
SHADE C/D/E/I-
W 2M (26575)



Kanlux

19163 PROFILOD

Hlinikovy profil

26576 SHADE CK C/D/E/I-FR
20 )
1000 26577 SHADE CK C/D/E/I-FR2M
26578 SHADE CK C/D/E/I-W
26579 SHADE CK C/D/E/I-W 2M
26597 HANDLE C/D/E/I
26563 CONNECT C/D/E/I
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Matny difuzor pro
hlinikovy profil,
10 ks v balent,
SHADE CK
C/D/E/I-FR
(26576)

Matny difuzor pro
hlinikovy profil,
10 ks v baleni,
SHADE CK
C/D/E/I-FR2M
(26577)

Bily difuzor pro
hlinikovy profil,
10 ks v baleni,
SHADE CK
C/D/E/I-W
(26578)

Bily difuzor pro
hlinikovy profil,
10 ks v baleni,
SHADE CK
C/D/E/I-W 2M
(26579)

Montazni drzak k
hlinikovému
profilu, HANDLE
C/D/E/I (26597)

Drzak k
hlinikovému
profilu,
CONNECT
C/D/E/I(26563)
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Zaslepka pro
hlinikovy profil,
STOPPER D

(19183)



