
   

5 let záruky shodně s podmínkami záručního prohlášení
dostupného na internetové stránce

VŠEOBECNÉ ÚDAJE:

Barva: bílá
Místo montáže: na szynę TH35
Norma: PN-EN 60715
Tolerance napájecího napětí: +/- 10%
Měřicí dioda : ano
Délka [mm]: 70
Šířka [mm]: 70
Výška [mm] : 110

TECHNICKÉ ÚDAJE:

Jmenovité napětí [V]: 230/400 AC
Jmenovitá frekvence [Hz] : 50
Rozsah okolních teplot, kterým může být výrobek vystaven
[°C]: -10÷35
Typ přípojky: svorkovnice
Rozsah průměrů používaných vodičů [mm²] : 2,5-8
Měřicí dioda - váha impulsu [imp/KWh] : 400
Počet modulů: 4
Maximální proud [A] : 100
Stupeň krytí IP: 20
Měřicí rozsah měřiče : 999999,99
Základní proud [A] : 0,5-10
Minimální proud [A] : 0.04
Měřící konstanta [Wh/imp] : 2.5
Impulsní výstup: S0+S0- | <27V DC | <27mA
Vlastní příkon [VA] : max ≤4
Třída přesnosti měření: B

19344   KDEM-3P LCD
Měřič spotřeby elektrické energie, 3P, In 100A
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Změna technický parametrů vyhrazena. Informace uvedené v tomto dokumentu nejsou právně závazné.
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