Kanlux

22148 CTRL 12/24V RGBW CCT

Ridici jednotka pro LED pasky
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Dokument vytvoren: 29.09.2025, 18:07

Zmeéna technicky parametril vyhrazena. Informace uvedené v tomto dokumentu nejsou pravné zavazné.
Fotometrie: vysledky ziskané béhem testovani konkrétniho exempléare.
Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionkéw, Poland kanlux@kanlux.com
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Kontroler pracuje s jednobarevnymi LED pasky a LED pésky
RGB/RGB W/RGBCCT. Mlze spolupracovat s dalkovymi ovladagi
RGB CCT. Pro plnou funkci je zapotfebi Ctyfkanalovy dalkovy
ovladag (kéd Kanlux 22146).

VSEOBECNE UDAJE:

Ovladani: RF 2,4GHz

Délka [mm]: 75

Sitka [mm]: 36

Vyska [mm]: 17

Typ: Ridici jednotka pro LED pasky

TECHNICKE UDAJE:

Jmenovité napéti [V]: 12 DC; 24 DC

Jmenovity proud [A]: max 10

Trida ochrany pfed urazem elektrickym proudem: Ii|
Material: plast

Typ pfipojky: svorkovnice

Stupen kryti IP: 20

Dosah koumunikace [m]: max 30



