Kanlux

22343 FRANCO Il LED B

Kancelarska stolni LED lampa

i FLEXIBLE
function By

Dokument vytvorfen: 30.09.2025, 00:25

Zmeéna technicky parametril vyhrazena. Informace uvedené v tomto dokumentu nejsou pravné zavazné.
Fotometrie: vysledky ziskané béhem testovani konkrétniho exempléare.
Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionkéw, Poland kanlux@kanlux.com

CE| ||| &

Kanlux FRANCO Il LED je efektivni, decentni a elegantni stojaci
lampa. Skvéla jako osvétleni pracovniho stolu, ale také jako
doplrikové osvétleni pokoje nebo no¢ni lampi¢ka. Pohodinym
feSenim je moznost nastaveni intenzity svétla, diky ¢emuz si jas
osvétleni pfizplsobime nasim potfebam a denni dobé, stejné jako
flexibilni rameno, které nam pomuze umistit lampu tak, aby svitila
na pozadované misto.

VSEOBECNE UDAJE:

Barva: Cerna

Misto montaze: na zemi

Misto pouziti: uvnitf

Minimalni vzdalenost od osvétlovaného objektu: 0,1m
Vestavéné ovladani jasu: ano

Moznost spoluprace se stmivacem: ne
Spinac¢: ano

Vyska MAX [mm]: 670

Primér [mm]: 173

Délka kabelu [m]: 1.8

Integrovany LED zdroj svétla: ano

TECHNICKE UDAJE:

Jmenovité napéti [V]: 220-240 AC

Jmenovita frekvence [Hz]: 50

Maximalni vykon [W]: max 6,8

Trida ochrany pifed urazem elektrickym proudem: II
Material difuzoru: plast

Material korpusu: plast

Typ diody: LED SMD

Svételny tok [Im]: max 590

Uzitecny svételny tok svételného zdroje svétla duse [Im]: 680
Uziteény svételny tok svételného zdroje svétla duse [Im]: v
kouli (360°)

Barva svétla: tepla bila

Nahradni teplota chromati¢nosti [K]: 3000

Stalost barev v nasobcich MacAdamovy elipsy : 6

Index podani barev: 80

Zivotnost [h]: 20000

Pocet cykll zap/vyp: =10000
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61 Uhel sviceni [°]: 100
Svételna ucinnost [Im/W]: max 87
Typ pFipojky: kabel zakon&eny vidlici
Svitidlo pohyblivé v horizontalnim rozsahu [°] : 360
Svitidlo pohyblivé ve vertikalni rozsahu [°] : 360
Stupen kryti IP: 20
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