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22370 AZ-10A TH 35

Soumrakovy snimag¢ na listu TH35
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Dokument vytvorfen: 30.09.2025, 08:11

Zmeéna technicky parametril vyhrazena. Informace uvedené v tomto dokumentu nejsou pravné zavazné.
Fotometrie: vysledky ziskané bé&hem testovani konkrétniho exemplare.
Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionkéw, Poland kanlux@kanlux.com
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5 let zaruky shodné s podminkami zaru¢niho prohlaseni
dostupného na internetové strance

VSEOBECNE UDAJE:

Hystereze: 20Lx

Barva: bila

Misto montaze: na szyne TH35
Misto pouziti: uvnitf i vné

Norma: EN60730-1; PN-EN 62052-11
Délka [mm]: 35

Sitka [mm]: 66

Vyska [mm]: 90

TECHNICKE UDAJE:

Jmenovité napéti [V]: 220-240 AC

Jmenovity proud [A]: 10

Jmenovita frekvence [Hz]: 50

Trida ochrany pfed trazem elektrickym proudem: II
Rozsah okolnich teplot, kterym muze byt vyrobek vystaven
[°C]: -20+40

Maximalni zatizeni [W]: 2300

Stupen kryti IP: 20/65



https://eshop.kanlux.cz/inc/Zarucni_podminky_KANLUX_CZ_5_let.pdf

