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Svitidla Kanlux ZEW jsou idealni pro osvétleni fasad budov rGznych
typl a diky svételnému paprsku, ktery je nasmeérovan jak nahoru,
tak dold, vykresluji na fasadu krasné, dekorativni svételné prvky.
Vysoky stupen kryti IP44 znamend, Ze svitidlo je mozné instalovat
na mistech, které jsou pfimo vystaveny povétrnostnim podminkam.

VSEOBECNE UDAJE:

Barva: ¢erna

Misto montaze: k usazeni na zed

Misto pouziti: uvnitf i vné

Minimalni vzdalenost od osvétlovaného objektu: 0,5m
Vymeénitelny svételny zdroj: ano

Smeér sviceni svitidla: nahoru a doll

Délka [mm]: 110

Sitka [mm]: 65

Vyska [mm]: 235

TECHNICKE UDAJE:

Jmenovité napéti [V]: 220-240 AC

Jmenovita frekvence [Hz]: 50

Maximalni vykon [W]: 2 x max 35

Tfida ochrany pred urazem elektrickym proudem: |
Material korpusu: hlinikova slitina

Material ochranného skla: tvrzené sklo

Zdroj svétla: PAR16

Zdroj svétla v baleni: ne

Patice (Zdroj svétla): GU10

Rozsah okolnich teplot, kterym miuize byt vyrobek vystaven
[°C]: -20+35

Typ pFipojky: Sroubova svorkovnice

Rozsah priméru pouzivanych vodi¢l [mm?]: 1:2,5
Stupen kryti IP: 44
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KANLUX S.A. (kat 22440) ZEW EL-235J-B +IQ-LED ... 7W / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 22440) ZEW EL-235J-B + IQ-LED .. 7W
Lamps: 2x IQ-LED GU10 7W-WW
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KANLUX S.A. (Kat 22440) ZEW EL-235J-B + IQ-LED ... 7W $3/ LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX SA. (kat 22440) ZEW EL-235J-B + IQ-LED .. TW §3
Lamps: 2 x IQ-LED GU10 7W S3-WW
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