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Zmeéna technicky parametril vyhrazena. Informace uvedené v tomto dokumentu nejsou pravné zavazné.
Fotometrie: vysledky ziskané béhem testovani konkrétniho exempléare.
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Kanlux BORD jsou oblibena pfisazena svitidla. Vyznacuji se
zajimavym a vyraznym tvarem v podobé valce. Kanlux BORD
zarucuje jedine¢né osvétleni, které Vam umozni zdlraznit urcité
prvky interiéru a vytvofit pfijemnou atmosféru. Diky modernimu
designu a elegantni jednoduchosti se tato svitidla hodi do obytnych
i komercnich interiérd.

VSEOBECNE UDAJE:

Barva: bila/stfibrna

Misto montaze: k usazeni na strop

Misto pouziti: uvnitf

Minimalni vzdalenost od osvétlovaného objektu: 0,5m
Vyrobek neni uréen k pokryti termoizolaénim materialem: ano
Vyska [mm]: 125

Pramér [mm]: 95

TECHNICKE UDAJE:

Jmenovité napéti [V]: 220-240 AC

Jmenovita frekvence [Hz]: 50

Maximalni vykon [W]: max 10

Tfida ochrany pred urazem elektrickym proudem: |
Material korpusu: hlinikova slitina

Zdroj svétla: PAR16

Zdroj svétla v baleni: ne

Patice (Zdroj svétla): GU10

Rozsah okolnich teplot, kterym muze byt vyrobek vystaven
[°C]: 5+25

Typ pFipojky: Sroubova svorkovnice

Rozsah priméra pouzivanych vodi¢t [mm?]: 1+2,5
Regulace uhlu svitidla: v jedné ose

Regulace uhlu svitidla [°]: 25

Stupen kryti IP: 20

Ksztalt: kulaty




