Kanlux

22737 SIGO R63 LED E27-WW

Svételny zdroj LED
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Kanlux SIGO LED neni pouze Uspora energie, ale také zivotnost
25krat vySSi nez u tradiCnich reflektorovych zarovek. Protoze jejich
tvar i rozmér pfipomina standardni reflektorové zarovky, Ize je
snadno vyménit bez jakychkoliv dalSich Gprav.

VSEOBECNE UDAJE:

Barva: bila

Moznost spoluprace se stmivacem: ne
Sitka [mm]: 63

Vyska [mm]: 104

Pramér [mm]: 63

Hloubka [mm]: 63

Obsah rtuti v lampé [mg]: 0

TECHNICKE UDAJE:

Jmenovité napéti [V]: 220-240 AC

Jmenovita frekvence [Hz]: 50

Uginik svitidla: 0.5

Jmenovity vykon [W]: 8

Material difuzoru: plast

Zdroj svétla: R63

Typ diody: LED SMD

Uzite€ny svételny tok svételného zdroje svétla duse [Im]: 720
Uziteény svételny tok svételného zdroje svétla duse [Im]: v
kouli (360°)

Barva svétla: tepla bila

Nahradni teplota chromati¢nosti [K]: 3000

Stalost barev v nasobcich MacAdamovy elipsy : <6

063 Index podani barev: 80

Jmenovita zivotnost lampy [h]: 15000

Pocet cykll zap/vyp: 215000

Jmenovity thel zafeni [°]: 120

Nominalni uhel zafFeni [°]: 120

Jmenovity proud zdroje [mA]: 65

Ukazatel pfedéasného ukonéeni zivotnosti lampy : <5% po
1000h

TFida energetickeé ucinnosti: F
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Zmeéna technicky parametril vyhrazena. Informace uvedené v tomto dokumentu nejsou pravné zavazné.

Fotometrie: vysledky ziskané béhem testovani konkrétniho exempléare.
Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionkéw, Poland kanlux@kanlux.com
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22737 SIGO R63 LED E27-WW

Svételny zdroj LED

Dokument vytvoren: 29.09.2025, 16:17

KANLUX S.A. (kat 22737) SIGO R63 LED E27-WW / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 22737) SIGO R83 LED E27-WW
Lamps: 1x SIGO R63 LED E27-WW
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Zmeéna technicky parametril vyhrazena. Informace uvedené v tomto dokumentu nejsou pravné zavazné.

Fotometrie: vysledky ziskané bé&hem testovani konkrétniho exemplare.
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