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Originalni a zaroven stylové kulaté svitidlo Kanlux JASMIN se
vyznacuje modernim a atraktivnim designem. Télo plafonu je
vyrobeno ze dieva a saténového skla, coz zajistuje rovnomérny
rozptyl svétla. Klasicka kombinace dfeva a skla z ngj déla velmi
univerzalni feSeni osvétleni.

VSEOBECNE UDAJE:

Barva: dub sonoma

Misto montaze: k usazeni na zed, k usazeni na strop

Misto pouziti: uvnit?

Minimalni vzdalenost od osvétlovaného objektu: 0,5m
MozZnost montaze na hormalné hoflavé povrchy : ne

Vyrobek neni uréen pro montaz na normalné hoflavém
povrchu: ano

Vyrobek neni uréen k pokryti termoizolaénim materialem: ano
Vyska [mm]: 77

Pramér [mm]: 275

TECHNICKE UDAJE:

Jmenovité napéti [V]: 220-240 AC

Jmenovita frekvence [Hz]: 50

Maximalni vykon [W]: max 20

TFida ochrany pied urazem elektrickym proudem: |
Material difuzoru: sklo

Material korpusu: dievo

Zdroj svétla: LED

Zdroj svétla v baleni: ne

Patice (Zdroj svétla): E27

Rozsah okolnich teplot, kterym muze byt vyrobek vystaven
[°C]: 5+25

Typ pfipojky: svorkovnice

Rozsah praméri pouzivanych vodi¢t [mm?]: 1:1,5
Stupen kryti IP: 20

Ksztatt: kulaty
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KANLUX S.A. (kat 23123) JASMIN 270-W / Krzywa rozsytu $wiatta (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 23123) JASMIN 270-W
Lampy: 1 x A60 B0W/c
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KANLUX S.A. (kat 23123) JASMIN 270-W + 1Q-LED / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX SA. (kat 23123) JASMIN 270-W +1Q-LED
Lamps: 1x IQ-LED A60 10 SW-WW
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Zmeéna technicky parametril vyhrazena. Informace uvedené v tomto dokumentu nejsou pravné zavazné.

Fotometrie: vysledky ziskané bé&hem testovani konkrétniho exemplare.
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KANLUX S.A. {kat 23123) JASMIN 270-W + XLED / LDC (Polar)
Luminaire: KANLUX S.A. (kat 23123) JASMIN 270-W + XLED
Lamps: 1x XLED AGO 10W-VWW-M
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