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Zmeéna technicky parametril vyhrazena. Informace uvedené v tomto dokumentu nejsou pravné zavazné.
Fotometrie: vysledky ziskané béhem testovani konkrétniho exempléare.
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5 let zaruky shodné s podminkami zaru¢niho prohlaseni
dostupného na_internetové strance

VSEOBECNE UDAJE:

Kategorie pouziti: AC-22A
Misto pouziti: uvnitf
Norma: PN-EN 60947-3
Délka [mm]: 76

Sitka [mm]: 70.4

Vyska [mm]: 88.5

TECHNICKE UDAJE:

Jmenovité napéti [V]: 230/400 AC

Jmenovity proud [A]: 40

Jmenovita frekvence [Hz]: 50

Rozsah okolnich teplot, kterym muze byt vyrobek vystaven
[°C]: -25+40

Typ pfipojky: svorkovnice

Rozsah priaméra pouzivanych vodi¢ti [mm?]: max 16
Typ ovladani: mechaniczne

Typ ovladani: -0 -1l

Pocet modult: 4

Utahovaci moment [Nm]: 1,2

Stupen kryti IP: 20

Elektricka zivotnost: 2000

Pocet polua: 4 (12)



https://eshop.kanlux.cz/inc/Zarucni_podminky_KANLUX_CZ_5_let.pdf
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