Kanlux

23451 MERGE ADJ-O

Pohyboveé Cidlo PIR
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Kanlux MERGE ADJ je pohybové &idlo PIR s maximalnim dosahem
detekce pohybu 5m. Jeho maximalni horizontalni Uhel provozu je
360 stupiid. U senzoru MERGE ADJ mate moznost upravit
nastaveni parametrd, aniz byste museli senzor vyjmout.

VSEOBECNE UDAJE:

Barva: bila

Misto montaze: k zabudovani do stropu
Misto pouziti: uvnitf

Mikro mezera mezi kontakty relé: ano
Vyska [mm]: 90

Primér [mm]: 80

Montazni otvor [mm]: @70

TECHNICKE UDAJE:

Jmenovité napéti [V]: 220-240 AC

Jmenovita frekvence [Hz]: 50

Trida ochrany pifed urazem elektrickym proudem: II
Material: plast

Rozsah okolnich teplot, kterym miuize byt vyrobek vystaven
[°C]: 5:25

Typ €idla: PIR

Typ pfipojky: svorkovnice

Rozsah pramért pouzivanych vodi¢i [mm?]: 0,75+1,5
Doba ¢innosti €idla [sekunda-minuta]: 10-15

Detekéni uhel éidla [°]: H360/V120

Maximalni doba ¢innosti [min]: 15

Minimalni doba ¢innosti [s]: 10

Maximalni vykon [VA]: 800

Nastaveni urovné intenzity osvétleni, pfi niz ¢idlo detekuje
pohyb [Ix]: 3-2000

Stupen kryti IP: 20

Dosah ¢idla [m]: max 5

DALSi INFORMACE:

« maximalni dosah €idla je 5m

o maximalni horizontalni detekéni thel ¢idla je 360°

» moznost nastaveni ¢asu sviceni v rozmezi od 10s do 15min.

« moznost nastaveni svételné intenzity, pfi které zafizeni pracuje

Fotometrie: vysledky ziskané béhem testovani konkrétniho exempléare.

Zmeéna technicky parametril vyhrazena. Informace uvedené v tomto dokumentu nejsou pravné zavazné. .
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Pohybové Cidlo PIR
» detekce pohybu 0.6-1.5m/s

« maximalni vertikalni detekéni dhel ¢idla je 120°

2,75m
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Fotometrie: vysledky ziskané bé&hem testovani konkrétniho exemplare.
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