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Rozvadéc série KDB
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Zmeéna technicky parametril vyhrazena. Informace uvedené v tomto dokumentu nejsou pravné zavazné.
Fotometrie: vysledky ziskané béhem testovani konkrétniho exempléare.
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Rozvadéce fady KDB spluji pozadavek teplotni odolnosti 650°C a
Ize je pouzit pouze na nehoflavé povrchy (napf. piné piné stény z
nehoflavych materiald). Nelze je pouzit na hoflavé povrchy (napf.
sadrokartony, dfevéné desky apod.), na tzv. prazdnych sténach
nebo na technickych stoupackach.

VSEOBECNE UDAJE:

Barva: bila

Barva dvefi: bila

Misto montaze: k usazeni na zed
Norma: PN-EN 62208

Délka [mm]: 300

Sitka [mm]: 102

Vyska [mm]: 204

TECHNICKE UDAJE:

Jmenovité napéti [V]: 230/400 AC
Jmenovity proud [A]: 63
Jmenovita frekvence [Hz]: 50
TFida ochrany pred urazem elektrickym proudem: Ii
Material: plast

Pocet modula: 1x12P

Teplotni odolnost [°C]: 650
Stupen IK: 07

Stupen kryti IP: 30

Pocet fadkua: 1

llos¢ zaciskow N/PE: 6+6+4




