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Kanlux LEDS-B jsou moderni dekoraéni pasky. Idealni pro domaci
pouziti, kde mohou vytvofit jedineéné aranZzma omezené pouze nasi
predstavivosti. Vyznacuji se vysokou elasticitou, dobrou pfilnavosti
a vysokou zivotnosti. V zavislosti na misté, které chceme

pfisvétlit nebo zduraznit, mizeme zvolit barvu svétla, ktera vyhovuje
nasemu vkusu.

VSEOBECNE UDAJE:

Misto pouziti: uvnitf

Minimalni vzdalenost od osvétlovaného objektu: 0,1m
Délka [mm]: 5000

Sitka [mm]: 8

Vyska [mm]: 5000

Hloubka [mm]: 1

Obsah rtuti v lampé [mg]: 0

TECHNICKE UDAJE:

Jmenovité napéti [V]: 12 DC

Jmenovity vykon [W]: 1m = 4,8

Trida ochrany pfed urazem elektrickym proudem: Ii|

Typ diody: LED SMD

Svételny tok [Im]: 1m = 470

Uzite€ny svételny tok svételného zdroje svétla duse [Im]:
0,5m=235

Uzitecny svételny tok svételného zdroje svétla duse [Im]: v
kouli (360°)

Barva svétla: bila

Nahradni teplota chromatié¢nosti [K]: 4000

Stalost barev v nasobcich MacAdamovy elipsy : <6

Index podani barev: 80

Jmenovita zivotnost lampy [h]: 15000

Pocet cykll zap/vyp: 210000

Rozsah okolnich teplot, kterym mize byt vyrobek vystaven
[°C]: 5+25

Typ pripojky: volné konce kabelll

Stupen kryti IP: 00

TFida energetickeé ucinnosti: F
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PRISLUSENSTVI

19030 CONNECTOR 8 Konektor LED pasku,
CONNECTOR 8
(19030)

19032 CONNECTOR 8-CP Konektor LED péasku,
CONNECTOR 8-CP
(19032)

19033 CONNECTOR 8-CPC  Konektor LED pésku,
CONNECTOR 8-CPC
(19033)
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