Kanlux

24606 ERGA PIR 17W CCT-W

Svitidlo typu downlight
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Kanlux ERGA PIR je vSestranné stropni svitidlo, které Ize
namontovat na strop (vestavné nebo pfisazené) a na sténu. Je
dostupné v klasické bilé a ¢erné barvé, perfektné

se hodi do rdznych interiér(i. Je vybaveno snimac¢em pohybu PIR a
technologii CCT, ktera umoznuje zvolit teplotu barvy svétla.
Nastaveni Cidla a barvy svétla jsou skryty pod odnimatelnym
ramecCkem, coz zaruCuje estetiku a snadné pouziti. Na svitidlo se
vztahuje 5leta zaruka, ktera potvrzuje jeho spolehlivost a Zivotnost.

VSEOBECNE UDAJE:

Barva: bila

Misto montaze: k usazeni na zed, k usazeni na strop, k
zabudovani do stropu

Misto pouziti: uvnitf

Minimalni vzdalenost od osvétlovaného objektu: 0,5m
Moznost spoluprace se stmivacem: ne

Vyrobek neni uréen k pokryti termoizolaénim materialem: ano
Vyska [mm]: 20

Pramér [mm]: 230

Montazni otvor [mm]: @65-160

Obsah rtuti v lampé [mg]: 0

Integrovany LED zdroj svétla: ano

Pocet modull (Svételny zdroj LED): 1

TECHNICKE UDAJE:

Jmenovité napéti [V]: 220-240 AC

Jmenovita frekvence [Hz]: 50

Maximalni vykon [W]: 17

Trida ochrany pired urazem elektrickym proudem: II
Material difuzoru: plast

Material korpusu: plast

Typ diody: LED SMD

Svételny tok [Im]: max 1800

Uzitecny svételny tok svételného zdroje svétla ®use [Im]: 2400
Uziteény svételny tok svételného zdroje svétla duse [Im]: v
kouli (360°)

Barva svétla: tepla bila, bila, studena bila

Nahradni teplota chromati¢nosti [K]: 3000/4000/6500
Stalost barev v nasobcich MacAdamovy elipsy : 6

Fotometrie: vysledky ziskané bé&hem testovani konkrétniho exemplare.

Zména technicky parametrd vyhrazena. Informace uvedené v tomto dokumentu nejsou pravné zavazné. .
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Index podani barev: 80

Zivotnost [h]: 50000

Pocet cyklli zap/vyp: 2100000

Uhel sviceni [°]: 120

Rozsah okolnich teplot, kterym mize byt vyrobek vystaven
[°C]: 5:25

Typ pfipojky: svorkovnice

Rozsah priméra pouzivanych vodi¢a [mm?]: 0,5-2,5
Stupen kryti IP: 20

Ksztatt: kulaty

DALSi INFORMACE:

o 5 let zaruky shodné s podminkami zaruéniho prohlaseni
dostupného na internetové strance
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Lampy: 1x ERGA PIR 17W GCT-W 3k
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KANLUX S.A. (Kat 24606) ERGA PIR 17W CCT-W / Krzywa rozsytu $wiatta
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