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Dokument vytvoren: 30.09.2025, 12:11

Zmeéna technicky parametril vyhrazena. Informace uvedené v tomto dokumentu nejsou pravné zavazné.
Fotometrie: vysledky ziskané bé&hem testovani konkrétniho exemplare.
Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionkéw, Poland kanlux@kanlux.com
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Zaluziovy spinaé slouzi k ovladani napajecich systémii venkovnich
rolet. Konektor ma dveé tlagitka: pro spousténi a zvednuti rolet.
Vypinac je vybaven systémem, ktery zabrafuje sou¢asnému
stisknuti obou tlagitek. Bistabilni spina¢ mé& polohovou podpéru, po
stisknuti se nevrati do pfedchozi polohy.

VSEOBECNE UDAJE:

Barva: grafit

Misto montaze: k zabudovani do zdi
Podsviceni: ne

Sitka [mm]: 71

Vyska [mm]: 71

Pramér montazni krabice: 60
Montazni hloubka: 25

TECHNICKE UDAJE:

Jmenovité napéti [V]: 250 AC
Material kontaktt: CuZn70
Typ svorky: Sroubova svorka
Plast: ABS

Pocet tahel: 2

Jmenovity proud [AX]: 10
Stupen kryti IP: 20

DALSIi INFORMACE:

« Certifikat PZH: Cislo HK/B/0922/01/2017, platny do 2022-10-09




