Kanlux

26326 COB SET 3m DIM-WW

Souprava LED
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WARRANTY i
3yeors true colors function tape

Kanlux COB SET je sada skladajici se ze tfi prvkd: LED pasku o
délce 3 m, napajeni a vypinace s funkci stmivace. Jedna se o sadu
pfipravenou k pouZziti, kterou lze snadno nainstalovat a pfipojit do
zasuvky. Jednd se o pohodiné feSeni, které Vam umozni pfidat
efekini osvétleni bez nutnosti bourani stén pro dalsi elektrickou

- instalaci.

A - VSEOBECNE UDAJE:

q —— Lampa je uréena ke stmivani: ano

i Misto pouziti: uvnit?

§ Minimalni vzdalenost od osvétlovaného objektu: 0,1m
\ Vestavéné ovladani jasu: ano

Délka [mm]: 3000

Obsah rtuti v lampé [mg]: 0
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TECHNICKE UDAJE:

Jmenovité napéti [V]: 220-240 AC

Jmenovita frekvence [Hz]: 50

Jmenovity vykon [W]: 3m=18

Trida ochrany pfed trazem elektrickym proudem : II/11|
]]:H Typ diody: LED COB

66 Svételny tok [Im]: 3m=1620

Uzite€ny svételny tok svételného zdroje svétla duse [Im]: 0,5m

=360

Uzitecny svételny tok svételného zdroje svétla duse [Im]: v

kouli (360°)

Barva svétla: tepla bila

Nahradni teplota chromatié¢nosti [K]: 3000

Stalost barev v nasobcich MacAdamovy elipsy : <5

Index podani barev: 90

Jmenovita zivotnost lampy [h]: 30000

Pocet cykll zap/vyp: 230000

Typ pFipojky: kabel zakon&eny vidlici

Vstupni napéti - PRI [V]: 220-240 AC

Vystupni napéti - SEC [V]: 12 DC

Stupen kryti IP: 00

Moznost déleni LED pasku na segmenty [cm] : 2,5

DALSi INFORMACE:

t

Dokument vytvofen: 29.09.2025, 19:00
Zmeéna technicky parametril vyhrazena. Informace uvedené v tomto dokumentu nejsou pravné zavazné.

Fotometrie: vysledky ziskané béhem testovani konkrétniho exempléare.
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» 3 roky zaruky shodné s podminkami zaruéniho prohlaseni
dostupného na internetové strance
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