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5 let zaruky shodné s podminkami zaru¢niho prohlaseni
DI&M’Q dostupného na internetové strance
i A Kanlux iQ-LED ES-111 jsou moderni LED svételné zdroje, které se

vyznacuji velmi vysokym indexem podani barev Ra> 97. Vyrobek
ma zivotnost 45 000 hodin, coz nam umozriuje poskytovat na tyto
zdroje zaruku 5 let. Zdroje Kanlux iQ-LED ES-111 navic mohou
spolupracovat se stmivaci.

- . VSEOBECNE UDAJE:

Barva: stfibrna

Lampa je uréena ke stmivani: ano
Moznost spoluprace se stmivaéem: ano
Sitka [mm]: 111

Vyska [mm]: 78

Pramér [mm]: 111

Hloubka [mm]: 78

Obsah rtuti v lampé [mg]: 0

TECHNICKE UDAJE:

Jmenovité napéti [V]: 220-240 AC
Jmenovita frekvence [Hz]: 50
Jmenovity vykon [W]: 12
Material difuzoru: plast

‘\( Zdroj svétla: ES-111
N\ i Typ diody: LED SMD
N : vy Celkovy jmenovity svételny tok [Im] : 950
e Uziteény svételny tok svételného zdroje svétla duse [Im]: 800

Uziteény svételny tok svételného zdroje svétla duse [Im]: v
Gzkém kuzelu (90°)

Barva svétla: tepla bila

Nahradni teplota chromati¢nosti [K]: 2700

Stalost barev v nasobcich MacAdamovy elipsy : <4

Index podani barev: 97

Jmenovita zivotnost lampy [h]: 45000
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Pocet cykll zap/vyp: 240000
Jmenovity thel zafeni [°]: 40
Nominalni uhel zafeni [°]: 40
Jmenovity proud zdroje [mA]: 53
Svételna ucinnost [Im/W]: 79

\ololidy
1000h

Ksztatt: bod
Trida energetické ucinnosti: G

DALSi INFORMACE:

Ukazatel piedéasného ukonéeni zivotnosti lampy : <5% po
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Luminaire: KANLUX SA. (kat 27318) IG-LED ES-111 12W-WW
Lamps: 1 x IQ-LED ES-111 12W-WW

KANLUX S.A. (kat 27318) IQ-LED ES-111 12W-WW / LDC (Polar)
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