Kanlux

27370 APUS LED PIR WW

Schodistové LED svitidlo
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APUS je moderni design spojeny s atraktivnim svételnym efektem.
Je to skvély napad pro osvétleni schodist a chodeb. Unikatni
konstrukce svitidla zaru€uje rovhomérné rozptyleni svétla. Verze
PIR je vybavena ¢idlem pohybu.

VSEOBECNE UDAJE:

K zabudovani do zdi: ano

Barva: nerezova ocel

Misto montaze: k zabudovani do zdi

Misto pouziti: uvnit?

Minimalni vzdalenost od osvétlovaného objektu: 0,1m
MozZnost spoluprace se stmivacem: ne
Wykrywanie ruchu: ano

Délka [mm]: 75

Sitka [mm]: 23

Vyska [mm]: 75

Pozadovany pramér montazni krabicky [mm] : 60
Rozmeéry montazniho otvoru [mm]: 60
Integrovany LED zdroj svétla: ano

TECHNICKE UDAJE:

Jmenovité napéti [V]: 12 DC

Maximalni vykon [W]: 0.8

Trida ochrany pfed urazem elektrickym proudem: Ii|
Material difuzoru: plast

Material korpusu: lesténa nerezova ocel, plast

Typ diody: LED SMD

Svételny tok [Im]: 13

Barva svétla: tepla bila

@ 060 3.4 . , . R
Nahradni teplota chromatiénosti [K]: 3000
Stalost barev v nasobcich MacAdamovy elipsy : <6

Index podani barev: 80

Zivotnost [h]: 50000

Pocet cykll zap/vyp: 220000

75 Svételna ucinnost [Im/W]: 16

Rozsah okolnich teplot, kterym miuize byt vyrobek vystaven
[°C]: 5:25

Typ €idla: PIR

Typ pFipojky: volné konce kabelll

75

Dokument vytvoren: 29.09.2025, 21:21
Zména technicky parametrd vyhrazena. Informace uvedené v tomto dokumentu nejsou pravné zavazné.

Fotometrie: vysledky ziskané bé&hem testovani konkrétniho exemplare.
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27370 APUS LED PIR WW

Schodistové LED svitidlo
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KANLUX S A. (kat 27370) APUS LED PIR-WW / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 27370) APUS LED PIR-WW
Lamps: 1x APUS LED WW

Doba ¢innosti ¢idla [sekunda-minuta]: 60--
Detekéni thel éidla [°]: H90/V40
Stupen kryti IP: 20

Dosah ¢idla [m]: max 5

Ksztalt: ¢tvercovy
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Zmeéna technicky parametril vyhrazena. Informace uvedené v tomto dokumentu nejsou pravné zavazné.

Fotometrie: vysledky ziskané bé&hem testovani konkrétniho exemplare.
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