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Zmeéna technicky parametril vyhrazena. Informace uvedené v tomto dokumentu nejsou pravné zavazné.
Fotometrie: vysledky ziskané béhem testovani konkrétniho exempléare.
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Kanlux RITI je svitidlo vyrobené z hliniku. Jeho piskovana
povrchova struktura je navic pokryta matnym lakem v elegantni
¢erné nebo bilé. Svitidlo Kanlux RITI se vyznaguje dobrym
zpracovanim a modernim designem. Mizeme jej s Uspéchem
pouzit jako samostatné osvétleni nebo kombinovat vice svitidel.
Odsroubovatelny korpus zaji$tuje snadnou vyménu svételného
zdroje. MGzeme zvolit reflektor: zlato-médény s lesklym pigmentem,
bily nebo Cerny. Svitidlo Kanlux RITI je uzplisobeno pro pfisazenou
montaz.

VSEOBECNE UDAJE:

Barva: bila/zlata

Misto montaze: k usazeni na strop

Misto pouziti: uvnitf

Minimalni vzdalenost od osvétlovaného objektu: 0,5m
Vyska [mm]: 110

Pramér [mm]: 85

TECHNICKE UDAJE:

Jmenovité napéti [V]: 220-240 AC

Jmenovita frekvence [Hz]: 50

Maximalni vykon [W]: max 10

TFida ochrany pied urazem elektrickym proudem: |
Material korpusu: hlinikova slitina

Zdroj svétla: PAR16

Zdroj svétla v baleni: ne

Patice (Zdroj svétla): GU10

Rozsah okolnich teplot, kterym miuize byt vyrobek vystaven
[°C]: 5:25

Typ pFipojky: Sroubova svorkovnice

Rozsah priméru pouzivanych vodi¢l [mm?]: 1:2,5
Stupen kryti IP: 20

Ksztalt: kulaty




