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5 let zaruky shodné s podminkami zaru¢niho prohlaseni
dostupného na_internetové strance

Multimedialni rozvadé¢é KDB-F54P-M- toto je takzvané hybridni
fedeni elektrického a telekomunikaéniho rozvadéce. Je to reakce
Kanluxu na doporuceni ministerstva Dopravy a staveb, pro pouziti
tohoto typu rozvadéce v kazdé bytové jednotce. Pficemz
zabudované zafizeni v tomto rozvadéci mohou byt pasivniho, nebo
aktivniho charakteru.

Rozvadé¢ KDB-F54P-M je vybaven jednou samostatnou fadou,
umoznujici zabudovani modularnich pfistroju a zafizeni (18
modulll) a je zde je$té misto pro montaz komponentt instalaci
telekomunikacnich a mediélnich (TV, internet, atd.)

VSEOBECNE UDAJE:

Barva: bila

Barva dvefi: bila

Misto montaze: k zabudovani do zdi
Norma: PN-EN 62208

Délka [mm]: 435

Sitka [mm]: 145

Vyska [mm]: 605

TECHNICKE UDAJE:

Jmenovité napéti [V]: 230/400 AC
Jmenovity proud [A]: 63
Jmenovita frekvence [Hz]: 50
Trida ochrany pired urazem elektrickym proudem: II
Material: plast

Pocet modulua: 18P

Teplotni odolnost [°C]: 650
Stupen IK: 07

Stupen kryti IP: 30

Pocet fadka: 1

llos¢ zaciskow N/PE: 11+11
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