Kanlux

29127 LAURIN EL-30 B

Prisazené svitidlo
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Spoty Kanlux LAURIN nabizi Sirokou $ké&lu smérovych nésténnych i
stropnich svitidel. Cisty minimalisticky design Ize pouzit v réiznych
mistnostech. DalSi pfednosti této fady svitidel je snadnd zména
nasmérovani svétla.

VSEOBECNE UDAJE:

Barva: Cerna

Misto montaze: k usazeni na zed, k usazeni na strop
Misto pouziti: uvnitf

Minimalni vzdalenost od osvétlovaného objektu: 0,5m
Vyska [mm]: 108

Primeér [mm]: 220

TECHNICKE UDAJE:

Jmenovité napéti [V]: 220-240 AC

Jmenovita frekvence [Hz]: 50

Maximalni vykon [W]: 3 x max 10

Tfida ochrany pred urazem elektrickym proudem: |
Material difuzoru: hlinikova slitina

Material korpusu: hlinikova slitina

Zdroj svétla: PAR16

Zdroj svétla v baleni: ne

Patice (Zdroj svétla): GU10

Rozsah okolnich teplot, kterym muze byt vyrobek vystaven
[°C]: 5+25

Typ pripojky: Sroubova svorkovnice

Rozsah priméra pouzivanych vodi¢a [mm?]: 1+2,5
Svitidlo pohyblivé v horizontalnim rozsahu [°]: 310
Svitidlo pohyblivé ve vertikalni rozsahu [°]: 90
Regulace uhlu svitidla [°]: ve dvou osach

Stupen kryti IP: 20

Ksztatt: kulaty

Zmeéna technicky parametril vyhrazena. Informace uvedené v tomto dokumentu nejsou pravné zavazné.

Fotometrie: vysledky ziskané bé&hem testovani konkrétniho exemplare.
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