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<GllIBENS

Barva: bila

Misto montaze: k usazeni na zed, k usazeni na strop
Misto pouziti: uvnitf i vné

Minimalni vzdalenost od osvétlovaného objektu: 0,5m
Moznost spoluprace se stmivacem: ne

Vyska [mm]: 45

Pramér [mm]: 220

Integrovany LED zdroj svétla: ano

TECHNICKE UDAJE:

Jmenovité napéti [V]: 220-240 AC

Jmenovita frekvence [Hz]: 50

Maximalni vykon [W]: 15

Trida ochrany pifed urazem elektrickym proudem: II
Material difuzoru: plast

Material korpusu: plast

Typ diody: LED SMD

Svételny tok svitidla [Im] : 1500

Barva svétla: bila

Nahradni teplota chromati¢nosti [K]: 4000

Stalost barev v nasobcich MacAdamovy elipsy : 6
Index podani barev: 80

Zivotnost [h]: 20000

Pocet cykll zap/vyp: 215000

Uhel sviceni [°]: 120

Svételna ucinnost [Im/W]: 100

Rozsah okolnich teplot, kterym miuize byt vyrobek vystaven
[°C]: -20+40

Typ pFipojky: samosvorna svorkovnice

Rozsah prameért pouzivanych vodi¢t [mm?]: 0,5+1,5
Stupen kryti IP: 54

Ksztatt: kulaty
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MILEDO (kat 31240) DUNO PRO 15W-NW-O / Krzywa rozsytu $wiatta (biegunowo)

Oprawa: MILEDO (kat 31240) DUNO PRG 15W-NW-O
Lampy: 1x DUNO PRO 15W-NW-O
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