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<GllIBENS

Barva: Sedd

Misto montaze: k usazeni na strop

Misto pouziti: uvnitf i vné

Minimalni vzdalenost od osvétlovaného objektu: 0,5m
Moznost priibézného zapojeni svitidel : ano
Vyménitelny svételny zdroj: ano

Napajeni zafivek T8 LED: jednostranné

Délka [mm]: 660

Sitka [mm]: 95

Vyska [mm]: 60

TECHNICKE UDAJE:

Jmenovité napéti [V]: 220-240 AC

Jmenovita frekvence [Hz]: 50

Maximalni vykon [W]: 2 x max 18

Trida ochrany pfed trazem elektrickym proudem: II
Material difuzoru: PS

Material korpusu: plast

Zdroj svétla: T8 LED

Zdroj svétla v baleni: ne

Patice (Zdroj svétla): G13

Rozsah okolnich teplot, kterym muze byt vyrobek vystaven
[°C]: 5+25

Typ difuzoru: drazkovany

Typ pripojky: Sroubova svorkovnice

Rozsah priméra pouzivanych vodi¢a [mm?]: 0,5+2,5
Stupen kryti IP: 65

Ksztatt: obdélnikovy




MLEDo

31322 DICHT 4LED PI 218/PS

Prachotésné svitidlo pro LED trubice

MILEDO (kat 31322) DICHT 4LED PI 218 PS + GLASSv4 | LDC (Polar)

Luminaire: MILEDO kat 31322) DICHT 4LED Pl 218 PS + GLASSv4
Lamps: 2x T8 LED GLASSv4 9W-NW
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MILEDO (kat 31322) DICHT 4LED PI 218 PS + GLASSv3 / LDC (Polar)

Luminaire: MILEDO (kat 31322) DICHT 4LED PI 218 PS + GLASSV3
Lamps: 2 x T8 LED GLASSV3 OW-NW
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MLEDo

31322 DICHT 4LED PI 218/PS

Prachotésné svitidlo pro LED trubice

MILEDO (kat 31322) DICHT 4LED PI 218 PS + Miledo / LDC (Polar)

Luminaire: MILEDO (kat 31322) DICHT 4LED Pl 218 PS + Miledo
Lamps: 2x T8 N LED 9W-NW
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