MLEDo

31506 AZPO LED 12,3W-NW-L-W

Stropni LED svitidlo

<GllIBENS

Barva: bila

Misto montaze: k usazeni na strop

Misto pouziti: uvnitf i vné

\ Minimalni vzdalenost od osvétlovaného objektu: 0,5m
) Moznost spoluprace se stmivacem: ne

Délka [mm]: 225

Sitka [mm]: 225

Vyska [mm]: 28

Integrovany LED zdroj svétla: ano

Pocet modult (Svételny zdroj LED): 2

TECHNICKE UDAJE:

Jmenovité napéti [V]: 220-240 AC

Jmenovita frekvence [Hz]: 50

Maximalni vykon [W]: 12.3

Trida ochrany pfed trazem elektrickym proudem: II
Material difuzoru: plast

Material korpusu: plast

Zdroj svétla: LED

Typ diody: LED SMD

Svételny tok [Im]: 1350

Uzitecny svételny tok svételného zdroje svétla duse [Im]: 910
Uziteény svételny tok svételného zdroje svétla duse [Im]: v
e kouli (360°)

Barva svétla: bila

Nahradni teplota chromati¢nosti [K]: 4000

Stalost barev v nasobcich MacAdamovy elipsy : 6

Index podani barev: 80

Patice (Zdroj svétla): solder pads

Zivotnost [h]: 20000

225 Pocet cykll zap/vyp: 215000

Uhel sviceni [°]: 120

Svételna uc¢innost [Im/W]: 110

Rozsah okolnich teplot, kterym mize byt vyrobek vystaven
[°C]: -20+40

Typ pripojky: Sroubova svorkovnice

| B} Rozsah priméra pouzivanych vodi¢a [mm?]: 0,75-1,5
Stupen kryti IP: 54

Ksztatt: Ctvercovy

225
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Zmeéna technicky parametril vyhrazena. Informace uvedené v tomto dokumentu nejsou pravné zavazné.

Fotometrie: vysledky ziskané béhem testovani konkrétniho exempléare.
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MILEDO (Kat 31506) AZPO LED 12,3W-NW-L-W / Krzywa rozsyiu swiatta

Oprawa: MILEDO (kat 31506) AZPO LED 12, 3W-NW-L-W
Lampy: 1% AZPO LED 12,3W-NW-L
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Zmeéna technicky parametril vyhrazena. Informace uvedené v tomto dokumentu nejsou pravné zavazné.

Fotometrie: vysledky ziskané bé&hem testovani konkrétniho exemplare.
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