Kanlux

32930 MATEO ES DLP-150-B

Svitidlo typu downlight
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Zmeéna technicky parametril vyhrazena. Informace uvedené v tomto dokumentu nejsou pravné zavazné.
Fotometrie: vysledky ziskané béhem testovani konkrétniho exempléare.
Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionkéw, Poland kanlux@kanlux.com
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Kanlux MATEO ES je elegantni stropni svitidlo, do kterého pasuji
ucinné zarovky Kanlux ES-111. Télo svitidla a povrchova Uprava je
vyrobena z oceli v matné &erné barvé, diky které ziskavaji tato
svitidla elegantni charakter. Diky moznosti regulace Uhlu svétla
muzeme svétlo nasmérovat na nami vybrany bod.

VSEOBECNE UDAJE:

Barva: ¢erna

Misto montaze: k zabudovani do stropu

Misto pouziti: uvnit?

Minimalni vzdalenost od osvétlovaného objektu: 0,5m
Vymeénitelny svételny zdroj: ano

Délka [mm]: 195

Sitka [mm]: 195

Vyska [mm]: 150

Montazni otvor [mm]: 160x160

TECHNICKE UDAJE:

Jmenovité napéti [V]: 220-240 AC

Jmenovita frekvence [Hz]: 50

Maximalni vykon [W]: max 25

TFida ochrany pred urazem elektrickym proudem: Ii
Material korpusu: hlinikova slitina

Zdroj svétla: ES-111

Zdroj svétla v baleni: ne

Patice (Zdroj svétla): GU10

Rozsah okolnich teplot, kterym mize byt vyrobek vystaven
[°C]: 5:25

Typ pripojky: Sroubova svorkovnice

Rozsah priméra pouzivanych vodi¢a [mm?]: 1,5
Regulace uhlu svitidla: ve dvou osach

Regulace uhlu svitidla [°]: 65/35

Stupen kryti IP: 20

Ksztatt: Ctvercovy




